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横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

　　　　　　　　（電気設備工事）

A1：1/150

A3：1/300
配置図

E-04

1
2,

00
0

2
.5

m以
上

60
0

コンクリート柱
（12m－１9cm－3.5KN）

引込用腕金

6kV EM-CET38ﾛ（G82）
（G82)

GL

ETEA.D

151ZWP

電力・電話引込

OBR03

OB02

OB02

OFT01

OFT01

OFT01

OFT01

OFT01

OFT01

OFT01
OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01

OFT01

OFT01

Ｂ

イ

Ａ

Ａ

ホ

ヘ

OFT01

OPL01

OPL01

OPL01

OFT01

ニ

注記　1）特記なきﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙは下記仕様とする

Ａ EM-CE3.5□-3C(PF22)

　2）特記なき配管配線は下記とする

Ｂ

既製品450ｘ450ｘ300（450Φ中耐重蓋）

　3）ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ内でのｹｰﾌﾞﾙ接続はﾓｰﾙﾄﾞ型を使用のこと

既製品900ｘ900ｘ900（600Φ中耐重蓋）ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

既製品600ｘ600ｘ600（600Φ中耐重蓋）ｾﾊﾟﾚｰﾀ付

（FEP30)

（FEP30)

（FEP30)

EM-CE5.5□-3Cｘ1

EM-CE5.5□-3Cｘ1

EM-CE5.5□-3Cｘ1

EM-CE5.5□-3Cｘ2

EM-CE5.5□-3Cｘ2

9-1

9-2

10-1

9-1 9-2

10-1 10-2

土被り 600

EM-S-5C-FB ITV

電話（FEP40)ｘ3

TV
（FEP30)

OPL05

OPL04

OSP01

OSP03

土被り600

 6KV　CET38　　(FEP80）高圧

（FEP80) 予備

EM-CEE2□-2C 　(FEP30）警報

OPL01

OPL01

Ｂ

予備

電話

 6KV　CET38　　(G82）高圧

（G82)

EM-CEE2□-2C 　(G28）警報

（G36)ｘ3

ニ

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ ヌ ル

チ
リ

ト

リ

OFT01

ル

OPL01OPL01 OPL01

HH内にてｹｰﾌﾞﾙ接続

ロ

HH内にてｹｰﾌﾞﾙ接続

EM-S-7C-FB

EM-CE5.5□-3C （FEP30) 11 駐車場電源

ｘ2

高圧気中負荷(PAS)開閉器

方向性DGR・VT・LA付

ｽﾃﾝﾚｽ製7.2KV300A

保護管（VE半割）

SOG制御盤

(SUS･防雨型）

引込柱装柱材図（支線付) N.S

接地用試験端子

圧着端子

引込管口用防水ｺﾞﾑｷｬｯﾌﾟ

以降E-13参照

ヌ

TVｱﾝﾃﾅUHF20EL
屋外用ｶﾒﾗ

SOG付属ｹｰﾌﾞﾙ（HIVE28)

ﾓﾙﾀﾙ根巻

異種継手

6kV EM-CET38ﾛ（FEP80）

EM-IE14□VE(14)

EM-CEE2□-2C(G22)

Ｂ

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

イ

WPC

有料駐車場用電源

ヲ

（FEP40)

（FEP40)

土被り 300

CP8mｘ14cmｘ2.0KN

EAD･EBEM-IE38□・60□

 6KV　CET38　　(FEP80）高圧

（FEP80) 予備

EM-CEE2□-2C 　(FEP30）警報

EM-IE38□・14□ EDｘ2

EM-IE5.5□ｘ2 ETｘ2

（FEP50)

ET

納骨用

ED EBED
(ELB)

ハ

OPL04

Ｂ



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

Ｂ階

E-05

幹線・弱電系統図

Ｂ階

高圧・電灯動力幹線　系統図　　

１階

１階

ED

EM-IE5.5□

（G36）ｘ3

（FEP40）ｘ3

ＷＣ

(PF16）EM-AE1.2-3C拡声

AMP

LP-B
納骨機械制御盤 納骨機械制御盤

（E51)

低圧 低圧 高圧

電灯盤 動力盤

EM-CET60□　E14□（G70)

排水管（VP25)

EM-CET38□

EM-CET22□　E14□ｘ2　

（E51)

LP-1

VT.LA内蔵.方向性7.2KV300A

地絡保護付高圧受電用
コンクリート柱
（12m－１9cm－3.5KN）

SOG

6kV EM-CET38ﾛ（保護ｶﾊﾞｰ）

納骨機械制御盤

納骨機械制御盤

LP-B電灯

LP-B動力

CR　ZM500

EA･D ET

（ELB)

ED

異種管継手

EM-CET60□　E14□

EM-CET60□　E14□

6kV EM-CET38ﾛ（G82）
（G82）

6kV EM-CET38ﾛ（FEP80）高圧

EM-CEE2□-2C　（G22)警報

AL-1 EM-CET38□　E14□ｘ2

EM-CET22□　 EM-IE38□・38□・60□・5.5□ｘ2（FEP50)

（FEP80）予備

EM-CEE2□-2C　（G22)
P-1-1

6kV EM-CET38ﾛ（G80）高圧

（G80）予備

警報EM-CEE2□-2C　（G22)

EM-IE38□・38□・60□・5.5□ｘ2（G54)Ｅ

6kV EM-CET38ﾛ（FEP80）

EM-CEE2□-2C　（FEP30)
（FEP80）

EM-CEE2□-2C

LP-B警報

EM-CET14□　E5.5□

EM-CET14□　E5.5□

EM-CET14□　E5.5□

EM-CET14□　E5.5□

L1-1

L1-2

L1-3

L1-4

コンクリート柱（共用）

P-1-2

天井

天井

便所　男 便所　女

納骨
大型ﾓﾆﾀｰ

別途工事

弱電機器収容架

異種管継手

納骨保管室 休憩室 電気室

電話配管　系統図　　電話

納骨機械室

1 2 3 4

納骨機械室

（E31）ｘ3

納骨機械制御盤 納骨機械制御盤

PT用

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ電子交換機

（LA10局ｽﾍﾟｰｽ付）
MDF20P

WP

納骨
大型ﾓﾆﾀｰ

別途工事
ﾓﾆﾀｰ

ITV

ﾌﾞｰｽﾀｰ35ｄB

4分配器

（E25)

ﾄｲﾚ呼出

ﾄｲﾚ呼出

EM-AE0.9-3C

EM-AE0.9-3C+2C

(PF16)

(PF16)

防水管
管路口防水処理

管路口防水処理

防水管
管路口防水処理

受電盤

ＩＴＶ・ＴＶ・納骨情報　系統図　　 拡声　系統図　　 トイレ呼出　系統図　　

TV・ITV

TV

ITV
EM-S-5C-FB

EM-S-5C-FB

EM-UTP0.5-4P(6e）

EM-UTP0.5-4P(6e）ｘ2

(PF16)

(FEP30)

(PF16)

(PF16)

(PF16)

コンクリート柱

8mｘ14cmｘ2KN

UHF20ELｱﾝﾃﾅ

区分開閉器(GR付PAS)SUS

別途SOP用ｹｰﾌﾞﾙ（HIVE28)

日野公園墓地納骨堂(仮称）新築工事

WPAWPBWPB WPC

LP-1電灯

LP-1動力

EM-CET100□

EM-CET14□　E22□ｘ2

EM-CEE2□-15C LP-B警報（E31)

EM-CE8□-3C　E5.5□ｘ2（E31)

EM-CE8□-3C　E5.5□ｘ2（E31)

P-1-1

P-1-2

EM-CEE2□-20C

EM-CEE2□-2C SOG警報

受変電警報

LP-1電灯

LP-1動力

P-1-1EM-CET8□-3C　E5.5□

EM-CET100□

EM-CET14□　E22□ｘ2

EM-CET8□-3C　E5.5□ P-1-2

EM-CEE2□-2C 受変電警報

LP-B電灯

LP-B動力

（CR)

（CR)

（CR)

（CR)

（CR)

多機能便所
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ2 庭6参拝ﾎｰﾙ1 待合ｽﾍﾟｰｽ参拝ﾎｰﾙ2

WPB

献花台 庭3 入口ﾎｰﾙ 廊下3 ｴﾝﾄﾗﾝｽ

駐車場

参拝ﾎｰﾙ2 参拝ﾎｰﾙ1 待合ｽﾍﾟｰｽ 廊下1 便所女多機能便所便所男

事務室 入口ﾎｰﾙ

更衣室2 更衣室1 会議室1 会議室2

納骨 廊下5
機械室1

納骨 納骨 納骨
機械室2 機械室3

廊下6
機械室4

納骨
保管室

休憩室 廊下4 電気室

事務室
ｴﾝﾄﾗﾝｽ

納骨情報

S-B7 S-B8

防水鋳鉄管

ETED

（納骨)

EB

EM-IE38□ｘ2・14□・60□・5.5□ｘ2

EM-S-7C-FB

EM-S-5C-FB
（G28)

EM-S-7C-FB

EM-S-5C-FB

EM-BTIEE0.4-4C (PF16）

(PF16）

(PF16）

EM-BTIEE0.4-4Cｘ2

EM-BTIEE0.4-4Cｘ3

EM-BTIEE0.4-4Cｘ4

EM-BTIEE0.4-4C

(PF16）

(PF16）



階段室

8500 4500 20009500 85004500 4000

納骨機械室1

ピット2

納骨機械室3 納骨機械室4
納骨保管室

ピット3

更衣室

Ｘ1 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8

Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1
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Ｙ11

倉庫3

ドライエリア2

廊下4 電気室
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ピット1
廊下5

廊下6

Ｙ1
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Ｙ11
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休憩室

Ｙ6

Ｙ7

倉庫2 粉骨室

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

M

M M

LF-2　浮子型

Ｅ-06

幹線・動力地階平面図

　　　　　　　　（電気設備工事）

MM

LP-B

M
M

S-B4 222

M M

M M

イ

ロ ニ

DP-1　湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75KWｘ2

DP-2　雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5KWｘ2

P-1-1

P-1-2

S-B7

221

LF-2

S-B1

ハ

S-B8

納骨制御盤
24.0KVA

EM-CET60□E14□（G70)

S-B5

EM-CET60□E14□（G70)

納骨制御盤　24.0KVA

222

LF-2　浮子型

LF-2

DP-2

222

S-B2

S-B3

LF-2
浮子型

DP-1
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75KWｘ2

ホ

LF-2
浮子型

LF-2EM-CEE2□-2C（VE22)

EM-CEE2□-2C（E25)

DP-1

DP-1　湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75KWｘ2

LF-2　浮子型

221221

屋内
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

以降 配置図参照

チ

リ

EM-CE8□-3C　E5.5□ｘ2（E31)

EM-CE8□-3C　E5.5□ｘ2（E31)

EM-CET14□E5.5□（E31)S-B6

S-B6（非常用発電機）

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

（VE82）ｘ2（VE42)（VE22)

貫通管止水材仕様

床排水溝へ
排水管（VP25)

LF-2　浮子型

DP-1　湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75KWｘ2

ト

LF-2

EM-CEE2□-2C（E25)

DP-1

EM-CEE2□-2C（E25)

LF-2

S-B4

警報

EM-CEE2□-2C（E25) LF-2

EM-CE8□-3C　E5.5□（E31) P-1-1

EM-CE3.5□-4C（E25)

LF-2

警報

EM-CE5.5□-4C（E31)

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CE5.5□-4C（E31)

警報EM-CEE2□-2C（E25)

LF-2

警報EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CE3.5□-4C（E25)

DP-1

LF-2

DP-2

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25) LF-2

警報

雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ1.5KWｘ2

EM-CE5.5□-4C（E31)

（E25)x2

EM-CEE2□-2C（E25)

（G22)x2

EM-CEE2□-2C（G22)

（E25)x2

EM-CEE2□-2C（E25)

（E25)x2

EM-CE3.5□-4C（E25)

LF-2

EM-CE3.5□-3C･E2.0（E25)

EM-CEE2□-2C（E25) 警報

F-9　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ0.6KW

（G22)x2

EM-CEE2□-2C（G22)

イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ リ

EM-CE3.5□-4C

EM-CE3.5□-4C

EM-CE3.5□-4C

EM-CE5.5□-4C

EM-CE5.5□-4C

EM-CE3.5□-4C

S-B1

S-B2

S-B3

S-B4

S-B5

S-B9

2

1

3

4

5

6

7

EM-CEE2□-2C

E38□ｘ2・60□ EA.D.EB

ED.ETE14□・5.5□ｘ2
（E51)

（E25)  SOG警報

EM-CE3.5□-3C

EM-CE8□-3C

EM-CET14□

EM-CE8□-3C

EM-CET60□

EM-CET60□

EM-CEE2□-2C

EM-IE2.0

EM-IE5.5□

EM-IE5.5□

EM-IE14□

EM-IE14□

EM-CEE2□-2C

CR　ZM-W400

EM-IE38□ｘ2・60□

EM-IE14□・5.5□ｘ2

EM-CET22□

EM-CET14□

LP-B　電灯

LP-B　動力

LP-1　電灯

LP-1　動力

ED

ED（ELB)

ED

ED（ELB)

ED

P-1-1

P-1-2

SOG警報

LP-B警報

受変電漏電警報

F-9ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ7

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

S-B1　ELB警報

S-B2　ELB警報

S-B3　ELB警報

S-B4　ELB警報

S-B5　ELB警報

S-B9　ELB警報

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-7C

EA.D.EB

ED.ET

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25)

LF-2

警報

EM-CET100□

EM-IE22□ｘ2 ED.ELB(ED)

1

DP-2

2

3

4

5

（納骨機械工事）

S-B7

S-B8

6KV　CVT38□（G82)高圧

LF-2EM-CEE2□-2C（G22)

EM-CE3.5□-4C（E25) 6

M M
555Z

LF-2EM-CEE2□-2C（G22)

（G22)x2 DP-1

EM-CEE2□-2C（E25) 警報

LF-2 湧水ﾋﾟｯﾄ1

LF-2 湧水ﾋﾟｯﾄ2

LF-2 湧水ﾋﾟｯﾄ3

LF-2 湧水ﾋﾟｯﾄ4

湧水ﾋﾟｯﾄ1

雨水ﾋﾟｯﾄ2

湧水ﾋﾟｯﾄ1

S-B9

湧水ﾋﾟｯﾄ4

雨水ﾋﾟｯﾄ1

湧水ﾋﾟｯﾄ2

555Z

（納骨機械工事）

満水警報

満水警報

満水警報

満水警報

満水警報

満水警報用電極（浮子式）

同時運転水位

起動水位

停止水位

EM-CEE2□-2C（G22)

湧水・雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽電極取付参考図

LF-2 雨水ﾋﾟｯﾄ1

LF-2 雨水ﾋﾟｯﾄ2

※湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ、雨水ﾎﾟﾝﾌﾟから開閉器盤までの配線はﾎﾟﾝﾌﾟ付属ｹｰﾌﾞﾙとする。

S-B1～B5・B9開閉器盤

３）図中使用するプルボックスは下記とする

151

221

222

150x150x100

200x200x100

200x200x200

凡　例　（E-06・E-07図共通）

555Z 500x500x500溶融亜鉛ﾒｯｷ

EM-CEE2□-2C （G22)　SOG警報

6KV　EM-CET38□

EA.D.EB

E14□・5.5□ｘ2
（G42)

EM-CEE2□-2C（E25)

EM-CE3.5□-4C（E25)

EM-CEE2□-2C（E25)

（G82)   高圧 

（G82)    予備

LF-2

警報

6

E38□ｘ2・60□

ED（納骨）.ET

湧水ﾋﾟｯﾄ3

ヘ



サービス用

エントランス

既存墓地

▼

外部水場

サービス出入口

室外機置場

自販機コーナー

△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

ゴミ置き場

車イス用駐車スペース

駐車スペース

△
敷

地
境

界
線

納骨口

納骨口

N

64000

1400014000 12500 10500

64000

13000

廊下1

廊下3

庭3

庭2

事務室

庭6

庭7

待合

スペース（屋外）

入口ホール

合同埋蔵慰霊

スペース（屋外）

庭5

階段室

便所男 多機能便所

便所女

更衣室1

更衣室2

会議室1

会議室2

ロッカー室

屋外倉庫

廊下2

献花台

風除室

Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1 Ｘ10 Ｘ11

Ｘ11Ｘ10Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

室外機置場

納骨機械室2

倉庫1

待合スペース

納骨機械室1

8500 4500 2000 12000 9000 15009500 85004500 4000

参拝ホール2

庭4

参拝ホール1

納骨口

納骨口
納骨機械室3

ドライエリア2

給湯室

納骨機械室4

EM-CET14□E5.5□

EM-CET14□E5.5□

L1-3電灯

L1-4電灯

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

M

1500W
MAC-1-1

MAC-2-1
822W

4

　　　　　　　　（電気設備工事）

幹線・動力　１階平面図

E-07

222
P-1-1

MAC-4
0.58KW

MAC-2
0.58KW
MAC-3

0.74KW

822W
MAC-2-1

222

P-1-2

１）図中特記なき配管配線は下記とする

２）図中別途送排風機機器の電気容量は下記とする

3Φ200V　0.6KW

３）図中別途空調機器の電気容量は下記とする

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝF-8

MAC-1

MAC-2

MAC-3

MAC-4

MAC-5

MAC-6

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

3Φ200V　0.605KW

3Φ200V　0.58KW

3Φ200V　0.58KW

3Φ200V　0.58KW

3Φ200V　0.58KW

3Φ200V　0.58KW

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-4C

1

2

PAC-1 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 3Φ200V　3.22KW

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝMAC-7 1Φ200V　2170W

7

6

2

L1-2

L1-1

L1-4L1-3

8

4

1

5

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-5

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-1

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-6

MAC-5　0.58KW

MAC-6　0.58KW

MAC-1　0.615KW

S-1-2

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-4

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-2

EM-CE2□-4C（G22)　MAC-3

4
4

床下配線

PAC-1-1

PAC-1-1

S-1-1

EM-CE5.5□-3C･E2.0（G22)ｘ2 EM-CE5.5□-3C.E5.5□PF(22)

2

1

EM-CE5.5□-3C　PF(22)

EM-CE5.5□-3C.E5.5□PF(22)
21

1500W
MAC-1-1

3

床下配線

6

CR　ZM400（ｾﾊﾟ付）

EM-CET14□E5.5□

EM-CET14□E5.5□

L1-3電灯

L1-4電灯

EM-CET14□E5.5□

EM-CET14□E5.5□

L1-1電灯

L1-2電灯

43EM-CE3.5□-3Cｘ3　E2.0ｘ3

HEX-1
1.03KW

MM

3

F-8
0.6KW

6

AL-1 LP-1

床下配線

EM-CE8□-3C･E5.5□x2（E31)　P-1-1

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-2C

EM-CEE2□-7C

CR　ZM400

EM-CEE2□-2Cｘ2

EM-CEE2□-2Cｘ4

LP-1電灯

SOG警報

PL-B警報

受変電漏電警報

LP-1動力・E

S-B1・B4警報

S-B2.B3.B5.B9・警報

EM-CET100□

EM-CET14□E22□ｘ2

凡　例　（E-6・E-7図共通）

L1-1電灯

L1-2電灯

EM-CET14□E5.5□

EM-CET14□E5.5□

1400W
MAC-3-1

HEX-2HEX-2

MAC-1-1
1490W

EM-EEF2.0-3Cｘ3

EM-EEF2.0-3Cｘ2

3 4 5

6 7

（EM-EEF1.6-3C・1.6-2Cx2）ｘ2 11

（EM-EEF1.6-3C・1.6-2Cx2）ｘ2 10

（EM-EEF1.6-3C・1.6-2Cx2）ｘ2

（EM-EEF1.6-3C・1.6-2Cx2）ｘ2 10

11

5

HEX-2

10

ｘ2 10

HEX-2.3ｽｲｯﾁｘ5

F-8　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ0.6KW

EM-CE8□-3C･E5.5□x2（E31)P-1-2

MAC-5-1
724W

MAC-2-1
134W

10

HEX-3

HEX-1
1.03KW

PAC-1　3.22KWｘ2

MAC-7　2170W

724W
MAC-4-1

HEX-2



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

LBS C1
7.2kV 200A

４０ｋＡ

ＳＣ１　３φ
7.02kV

（Ｌ＝６％）

放電抵抗内蔵

LBS
7.2kV 200A
PF-30A(G)
４０ｋＡ

EL1

ZCT

100A

6600/210V

可とう導体

15VA

2-F

1A

THR1

VS

AS

Ｖ

300V

LBS 2P
7.2kV 200A
PF-30A(G)
４０ｋＡ

EL2

ZCT

100A

6600/210-105V

可とう導体

15VA

2-F

1A

THR2

VS

AS

Ｖ

300V

EA
ED

EB

定格設備容量

ＲＳＴ ＲＳＴ ＲＳ

ＭＤＡ ＭＤＡ

定格電流２７５Ａ

SR1
243V(6.6kV)

（Ｌ＝６％）

PF-5A(G)

31.9kvar

100kVA

400/5A

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
５

CH

VCT Wh

RST

LBS
7.2kV 200A
PF-30A(G)
４０ｋＡ

CH

PAS
7.2kV 300A

３φ３Ｗ　６６００Ｖ　５０Ｈｚ

ＬＡ,ＶＴ内蔵形

EA

6KV CVT38□

50kVA

300/5A

2-CT 2-CT
400/5A 300/5A

定格電流２３８Ａ

900

50

900 900

50 2700

2800

ＮＰ　

低圧動力盤 低圧電灯盤

６.８ｔ網入ガラス

ＮＰ　

６.８ｔ網入ガラス

ＮＰ　

1
0
0

2
0

2
1
0
0

2
1
2
0

2
2
2
0

ＷＨ
窓

変電設備

６.８ｔ網入ガラス

高圧受電盤

50 50

2100

2000

右　側　面　図

底板付

2
1
2
0

1
0
0

2
1
0
0

2
0

2
2
2
0

正　面　図

屋内キュービクル参考姿図

(ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ寸法は参考とする)

F
L
　

1
0
W

F
L
　

1
0
W

F
L
　

1
0
W

F
L
　

1
0
W

F
L
　

1
0
W

F
L
　

1
0
W

ＤＳ

OL OL

EL1 EL2

AX1 AX2

警　報　回　路

電
源

1
1
0
V

COS

手 断 自

ｻ-ﾓｽﾀｯﾄ

換気扇

AX1 AX2

AC24V

AX3 AX3

事務室警報盤へ

３
Ｐ

１
０

０
／

１
０

０

２
Ｐ

　
５

０
／

２
０

２
Ｐ

　
５

０
／

２
０

低圧電灯盤

２０ｋｖａｒ

1.28kvar

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
１

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
２

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
５

３

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
４

ED
（ELB)

電気室平面図　S=1/50

E-08

受変電設備単線結線図・キュービクル姿図

E
M
-
C
E
T

E
M
-
C
E
T

Ｌ
Ｐ

－
Ｂ

　
電

灯
動

力
分

電
盤

Ｌ
Ｐ

－
１

　
電

灯
動

力
分

電
盤

予
備

Ｅ
Ｌ

Ｒ
･
警

報
電

源

所
内

電
源

３
Ｐ

１
０

０
／

７
５

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
３

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
４

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
５

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
６

３
Ｐ

１
０

０
／

１
０

０

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

１
８

E
M
-
C
E
T

E
M
-
C
E
T

E
M
-
C
E
T

E
M
-
C
E
T

1
4
ﾛ

Ｌ
Ｐ

－
Ｂ

　
電

灯
動

力
分

電
盤

Ｌ
Ｐ

－
１

　
電

灯
動

力
分

電
盤

予
備

３
Ｐ

２
２

５
／

１
７

５

３
Ｐ

２
２

５
／

１
７

５

6
0
ﾛ

6
0
ﾛ

ＴＲ３φ ＴＲ１φ

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ型 ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ型

AC105V AC105V

3
8
ﾛ

３
Ｐ

１
０

０
／

７
５

1
0
0
ﾛ

低圧動力盤

記号

ＶＣＴ

Ｗｈ

ＶＴ

ＣＴ

ＯＣＲ

ＶＴＴ

ＣＴＴ

Ｖ

Ａ

凡例表

電力需給用計器用変成器

取引用電力量計

計器用変圧器

計器用変流器

過電流継電器

試験端子（電圧）

　〃　　（電流）

電圧計

電流計

機　器　名　称 記号

ＬＢＳ

Ｔ

高圧交流負荷開閉器

変圧器　油入

機　器　名　称

ＶＳ

ＡＳ

電圧計切換

電流計切換

ＬＢＳ 高圧交流負荷開閉器

ＥＬ

ＭＣＣＢ

漏電警報器

配線用遮断器

ＴＨＲ サーマルリレー

ＥＬＣＢ 漏電遮断器

ＳＲ

ＳＣ

直列リアクトル

高圧進相コンデンサ

ＣＨ ケーブルヘッド

ＤＭＡ 最大需要電流計

休憩室 ドライエリア1

Ｙ5

Ｙ8

Ｙ9

Ｘ7Ｘ6

LP-B

9
.
7
ｋ

Ｗ

45001000

6
50

0

EM-IE38□・38□・60□・5.5□ｘ2（G54) 6KV　EM-CET38□（G82)

5
00

高圧受電盤

低圧動力盤

低圧電灯盤

屋内 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

1
5
.
9
2
4
ｋ

Ｗ
３

Ｐ
２

２
５

／
１

２
５

2
2
ﾛ

３
Ｐ

４
０

０
／

２
５

０

電気室

Ｓ
－

Ｂ
７

納
骨

機
械

制
御

盤
No

1

Ｓ
－

Ｂ
８

納
骨

機
械

制
御

盤
No

2

5
､
4
4
9
Ｖ

Ａ

合計　５７，８３５ＶＡ

3
0
.
0
ｋ

Ｗ

3
0
.
0
ｋ

Ｗ

（
2
4
.
0
K
V
A
）

（
2
4
.
0
K
V
A
）

合計　８５．６２４kＷ

5
1
､
8
7
2
Ｖ

Ａ

P

接地端子台

CED
（納骨)



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

操作回路

１ 遠方操作（リモコンリレー） 外灯回路Ａ２

代表結線図

凡 例 負 荷

ＡＣ１００Ｖ

伝送ユニット

ＲＣＲＹ ＲＣＲＹ

送信信号

電源

ＲＣＴｒ ＡＣ １００Ｖ

ＯＲ

ＡＣ２００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

A
C
1
0
0
V

24H
MC
-A

TM

COS COS

MC

TM1

COS

MC
-AT1 AT2

TM2

ＮＴＳ

コンセント回路ＡＣ１００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ 外灯回路

空調室内機回路

照明回路

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

回路番号

回路

番号

分岐開閉器
電圧

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

注記）

１．分岐ブレ－カ－は全て協約形１極サイズの物を使用し省スペ－ス化を図る事。（全て共通）

合計容量

屋内自立形

参考寸法

x200D

ＬＰ－Ｂ ＡＣ １φ ３Ｗ

２００Ｖ／１００Ｖ

600Wx1800H

Ａ ５０ ２０２

３ １００

５０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ２０

５０２ ２０

２ ５０ ２０

避難口誘導灯

100/

６００

６００

６００

６００

４５０

回路

番号

分岐開閉器
電圧

負荷容量(VA)

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

合計容量

納入組込みをする。

屋内自立形

上記を　

参考寸法

自火報受信機５０２ ２０

５０２ ２０

回路

番号

分岐開閉器
電圧

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

ＬＰ－１

負荷容量(VA)（KW)負荷容量(VA)（KW)

２００

２００

２００

２００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

２００

１００

１００

１００

５０２ ２０

５０２ ２０

１００

１００

５０２ ２０ １００

２．単相三線用主幹ブレ－カ－は中性線欠相保護付とする。（全て共通）

３

５０２ ２０ １００

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

２００Ｖ／１００Ｖ

１０

１１

E-09

１階事務室

ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ（２回路用）停電保障付

（年間式） ＡＣ１００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

凡 例 負 荷回路番号

代表結線図

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　３Ｐ，ＥＬＣＢ　３Ｐ 動力機器回路

空調室外機回路

ＡＣ
１φ３Ｗ　２００／１００Ｖ

ＡＣ
３φ３Ｗ　２００Ｖ

LP-Bヘ

換気用24TM
CS･RL

１８

３００

２５８

２５８

電気室ｺﾝｾﾝﾄ

納骨機械室ｺﾝｾﾝﾄ

納骨機械室ｺﾝｾﾝﾄ

納骨保管室ｺﾝｾﾝﾄ

休憩室・更衣室ｺﾝｾﾝﾄ

６１０

粉骨室・廊下・階段室
ｺﾝｾﾝﾄ

換気
納骨保管室他照明

階段・廊下他照明 ７６

EM-CET３８□

ｿｰﾗｰTM
2回路用
ｿｰﾗｰTM
2回路用

屋外照明

屋外照明

警報盤電源

３００

６６

３００

７００

主幹

　盤内に

ＡＣ １φ ３Ｗ

200

100/
200

電話主装置電源

１０００

３００

情報機器電源

放送・ＩＴＶ電源

避難口誘導灯
誘導灯信号装置

７５

EM-CET１００□

駐車場機器 ３００

小計

５０

５０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０

３

３

３

３

３

３

２００

２００

２００

２００

２００

２００

１.５

１.５

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

合計

３ ２００１００ １００ 主幹

LP-1ヘ

３１５０

ＡＣ ３φ ３Ｗ

２００Ｖ

EM-CET２２□

８８４

ＳＢ－６

過般型
発電機

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ壁面 ２ ５０ ２０ １００ 電気室 換気用24TM
CS･RL

７８ ２５０

２ ５０ ２０ １００１２

１３

予備

電灯・動力分電盤結線図（１）

２００Ｖ

ＡＣ３φ３ＷＳ－Ｂ１

２００ＶＳＵＳ防水箱

壁掛形

３

Ｓ－Ｂ６

非常用発電機 ５．０５０ ５０

EM-CET14□

ＡＣ１φ３Ｗ

２００Ｖ ３

２００Ｖ ３

壁掛形

鉄箱入り

壁掛形

鉄箱入り

Ｓ－Ｂ７

Ｓ－Ｂ８

ＡＣ３φ３Ｗ

ＡＣ３φ３Ｗ

EM-CET60□

EM-CET60□

２４.０

２４.０

２２５

２２５

１７５

１７５

５０

５０ ２０

５０ ２０

５０ ２０合計容量

参考寸法

x200D

１

２

３

１階外壁

壁掛形

屋外防水

３

３

３

３

２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ

０.５８

０.５８

３０

500Wx700H

ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

MAC-2ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

MAC-3ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

MAC-4ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

０.７４

小計 １.９０

１.９０ＫＷ

EM-CE８□－３C

Ｐ－１－２

５０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

５０

２ ５０ ２０

５０

２

２

２０

２０

２０

５０２ ２０

２ ５０ ２０

２１

２

３

４

５

６

７

８

MAC-7空調室外機

MAC-1-1空調室内機

MAC-3-1空調室内機

MAC-5-1空調室内機

MAC-3-1空調室内機

MAC-4-1空調室内機

MAC-1-1空調室内機

９

10

EB-1電気温水器

２００

２００

２００

１００

２００

１００

２００

２００

２００

２００

MAC-2-1.2空調室内機

３

３

３

３

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

５０

100/
200

100/
200

100/
200

100/
200

Ｌ１－１

ＬＰ－１

リモコントランス　　×１

ｿﾞｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ　　×１

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ　　　　　×３

PDC1000調光器 　　ｘ３

DS3P60A

DS2P30A

１

２

３

４

５

６

７

８

９

３２５

１２６

１４１５

５４４９

５４４９ＶＡ

２０

２０

２０合計容量

参考寸法

x200D

１

２

３

１階外壁

壁掛形

屋外防水

３

３

３

３

２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ

MAC-1ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

０.６１５

０.５８

０.５８

３０

Ｐ－１－１

ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ

MAC-5ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

MAC-6ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

小計 １.７７５

１.７７５ＫＷ

500Wx700H

３０

３０

３０

３０

EM-CE８□－３C

３１

３２

３３

２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００

３４ ２ ５０ ２０ １００

会議室1.2廊下
更衣室1.2照明

２９

３０

２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００

入口ﾎｰﾙ照明

入口ﾎｰﾙ風除室照明

R.Rｙｘ2

R.Rｙｘ1

R13～16

R17～18

R.Rｙｘ4

ｴﾝﾄﾗﾝｽ.庭1.2
合同埋葬慰霊

１３１４

１１８５

９２７

２４９

PDC1000

PWNｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

※

小計 15,6508,650

２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００

予備

予備

３５

３６

更衣室1ｴｱｺﾝ

更衣室2ｴｱｺﾝ

３００

３００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

２００

３ 液面回路

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

６００

参拝ﾎｰﾙ１ｺﾝｾﾝﾄ

参拝ﾎｰﾙ２ｺﾝｾﾝﾄ

事務室ｺﾝｾﾝﾄ

自動販売機

自動販売機

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１７

１８

１９

２０

２１

２２

１６

２３

２４

２５

２６

９００

９００

６００

１０００

１０００

６００

１２００

１２００

４５０

１５００

１５００

１５００

６００

６００

１１０

１００

３００ ４３

６００

６００

２７

１

２

３

４

５

６

７

８

９

参拝ｽﾍﾟｰｽｺﾝｾﾝﾄ

参拝ｽﾍﾟｰｽｺﾝｾﾝﾄ

給湯室ｺﾝｾﾝﾄ

ﾛｯｶｰ室･倉庫１ｺﾝｾﾝﾄ

事務室ｺﾝｾﾝﾄ

事務室ｺﾝｾﾝﾄ

入口ﾎｰﾙｺﾝｾﾝﾄ

便所男ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ

便所女ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ

便所女ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ

多機能便所ｺﾝｾﾝﾄ
便所男・女自動洗浄

ｻｰﾋﾞｽ出入口

風除室・入口ﾎｰﾙｺﾝｾﾝﾄ

１２００

１２００

更衣室1.2ｺﾝｾﾝﾄ

会議室2ｺﾝｾﾝﾄ

会議室1ｺﾝｾﾝﾄ

参拝ﾎｰﾙ2照明

※

参拝ﾎｰﾙ1照明２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００

２ ５０ ２０ １００ ５７８２８

参拝ﾎｰﾙ1照明
R.Rｙｘ1

R.Rｙｘ1

R1～3

PWNｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

PDC1000

ｿﾞ-ﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ

R.Rｙｘ3

R4～6
R.Rｙｘ3

PWNｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

PDC1000

R.Rｙｘ6

R7～12

２ ５０ ２０ ２００

２ ５０ ２０ ２００12

11

予備

3R.Rｙｘ3
R19～21

R24

R22

R23

片切リモコンリレー  ×２４

Ｔ／Ｕユニット　　　×６
100/

200

100/
200

100/
200

１３５６

１３４６

１３５６

２６１

２６１

１４９

１４９

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

x250D
900Wx2150H

EM-CE5.5□－4CＳＵＳ防水箱

壁掛形

Ｓ－Ｂ４

３ ３０ ２００

３ ３０ ２００

１.５

１.５

DP-2　雨水水中ポンプ

DP-2　雨水水中ポンプ

２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ

３ ３０ ２００ ０.７５

０.７５３ ３０ ２００

Ｓ－Ｂ２

Ｓ－Ｂ３

壁掛形

鉄箱入り

Ｓ－Ｂ５

Ｓ－Ｂ９ EM-CE3.5□－4C

DP-1湧水水中ポンプ

DP-1湧水水中ポンプ

合計容量

15.924ＫＷ

３ ３０ ２００

３ ２００３０

１５

１５

漏電警報付

漏電警報付

Ｌ１－２

Ｌ１－３

Ｌ１－４

２１７０

１５００

１５００

１４９０

７２４

１４００

７２４

２０００

１７７８

９８１

８４０

１９００

１９００

１９００

Ｓ－Ｂ１

Ｓ－Ｂ４

Ｓ－Ｂ２

Ｓ－Ｂ３

Ｓ－Ｂ５

Ｓ－Ｂ９

３.０

１.５

１.５

３.０

０.249５０ ２０３ ２００ Ｆ－９ｽﾄﾚｰｼﾞｼﾛｯｺﾌｧﾝ
A･MG･CS
TM24h･RL･GL

小計

液面リレー２００２０５０２

５０ ２０３ ２００

５０ ２０３ ２００

Ｐ－１－１

Ｐ－１－２

１.７７５

１.９０

３３Ｗｘ６

15.924

警報盤ヘ

合計容量

屋内自立形

ＬＰ－１

小計

EM-CET１４□

ＡＣ ３φ ３Ｗ

２００Ｖ

５０ ２０１ ３ PAC-1空調室外機 ３.２２２００

５０ ２０６ ３ ２００

５０ ２０５ ３ ２００

５０ ２０４ ３ ０.６２００

５０ ２０３ ３ ０.６２００

５０ ２０２ ３ PAC-1空調室外機 ３.２２２００

３ １００ ７５ ２００

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ

１.０３

１.０３

９.７

９.７ＫＷ

A･MG･CS
TM24h･RL･GL

A･MG･CS
TM24h･RL･GL

４００ ２５０

F-8ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

F-8ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
納骨機械室2

納骨機械室3
HEX-1全熱交換換気扇

HEX-1全熱交換換気扇
入口ﾎｰﾙ

参拝待合ｽﾍﾟｰｽ

付 帯

機 器
備　考

付 帯

機 器
備　考

付 帯

機 器
備　考

DP-2
雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-2
雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-1
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-1
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-1
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ
DP-1
湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ

A
C
2
0
0
V

33W1

33H
X1

33H 33H 33H 33H
X2 X3 X4 X5

X1 X2 X3 X4 X5

AL-1ﾍ AL-1ﾍ AL-1ﾍ AL-1ﾍ AL-1ﾍ

33W2 33W3 33W4 33W5

33H

AL-1ﾍ

33W6

X6
X6

３０

３０

５０

１５

１５

２０

納骨工事制御盤

納骨工事制御盤

リモコンＴＲ

HEX-2.3全熱交換換気扇

HEX-2全熱交換換気扇

参拝ﾎｰﾙ2照明

待合ｽﾍﾟｰｽ・廊下1照明

多機能便所・便所男 213.5

27,572

合計 51,872

５１８７２ＶＡ



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

操作回路

１ 遠方操作（リモコンリレー） 外灯回路Ａ２

代表結線図

凡 例 負 荷

ＡＣ１００Ｖ

伝送ユニット

ＲＣＲＹ ＲＣＲＹ

送信信号

電源

ＲＣＴｒ ＡＣ １００Ｖ

ＯＲ

ＡＣ２００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

A
C
1
0
0
V

24H
MC
-A

TM

COS COS

MC

TM1

COS

MC
-AT1 AT2

TM2

ＮＴＳ

コンセント回路ＡＣ１００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ 外灯回路

空調室内機回路

照明回路

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

回路番号

回路

番号

分岐開閉器
電圧

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

注記）

１．分岐ブレ－カ－は全て協約形１極サイズの物を使用し省スペ－ス化を図る事。（全て共通）

回路

番号

分岐開閉器
電圧

負荷容量(VA)

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

回路

番号

分岐開閉器
電圧

（V）
電　灯

コンセ

ント

分電盤名称 電気方式

結線及び

主開閉器

負荷名称
分電盤仕様 幹線番号

そ の 他

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｂ

極
数
　
Ｐ

ＡＦ ＡＴ
合計容量(VA)

結　線　図

負荷容量(VA)（KW)負荷容量(VA)（KW)

２．単相三線用主幹ブレ－カ－は中性線欠相保護付とする。（全て共通）

ｿｰﾗｰﾀｲﾏｰ（２回路用）停電保障付

（年間式） ＡＣ１００Ｖ　ＭＣＣＢ　２Ｐ，ＥＬＣＢ　２Ｐ

凡 例 負 荷回路番号

代表結線図

ＡＣ２００Ｖ　ＭＣＣＢ　３Ｐ，ＥＬＣＢ　３Ｐ 動力機器回路

空調室外機回路

ＡＣ
１φ３Ｗ　２００／１００Ｖ

ＡＣ
３φ３Ｗ　２００Ｖ

電灯・動力分電盤結線図（２）

E-10

合計容量

屋内自立形

参考寸法

x200D

２００Ｖ／１００Ｖ

ＡＣ １φ ３ＷＬ１－１

１階参拝ホール（1）

600Wx1200H
EM-CET１４□

３主幹
100/

200

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１

２

３

４

５

６

７

８

２０ １００２００納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

R1

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

１００ ７５

合計容量

屋内自立形

参考寸法

x200D

２００Ｖ／１００Ｖ

ＡＣ １φ ３Ｗ

１階参拝ホール（1）

600Wx1200H
EM-CET１４□

３主幹
100/

200

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１

２

３

４

５

６

７

８

２０ １００２００納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

R1

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

１００ ７５

Ｌ１－２

合計容量

屋内自立形

参考寸法

x200D

２００Ｖ／１００Ｖ

ＡＣ １φ ３Ｗ

600Wx1200H
EM-CET１４□

３主幹
100/

200

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１

２

３

４

５

６

７

８

２０ １００２００納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

１００ ７５

合計容量

屋内自立形

参考寸法

x200D

２００Ｖ／１００Ｖ

ＡＣ １φ ３Ｗ

600Wx1200H
EM-CET１４□

３主幹
100/

200

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

２ ５０ ２０

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１

２

３

４

５

６

７

８

２０ １００２００納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

納骨口照明・ｺﾝｾﾝﾄ他

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

２０ １００２００

１００ ７５

Ｌ１－３

Ｌ１－４

電動ｼｬｯﾀｰ

ｺﾝﾍﾞｱｰ制御盤

２０ １００２００

１００

電動ｼｬｯﾀｰ

ｺﾝﾍﾞｱｰ制御盤 １００

電動ｼｬｯﾀｰ

ｺﾝﾍﾞｱｰ制御盤 １００

電動ｼｬｯﾀｰ

ｺﾝﾍﾞｱｰ制御盤 １００

納入組込みをする。

上記を　 　盤内に

納入組込みをする。

上記を　 　盤内に

納入組込みをする。

上記を　 　盤内に

納入組込みをする。

上記を　 　盤内にＬ１－１

Ｌ１－２

Ｌ１－３

Ｌ１－４

片切リモコンリレー  ×６

Ｔ／Ｕユニット　　　×２

リモコントランス　　×１

接点入力Ｔ／Ｕ　　　ｘ１

片切リモコンリレー  ×６

Ｔ／Ｕユニット　　　×２

リモコントランス　　×１

接点入力Ｔ／Ｕ　　　ｘ１

片切リモコンリレー  ×６

Ｔ／Ｕユニット　　　×２

リモコントランス　　×１

接点入力Ｔ／Ｕ　　　ｘ１

片切リモコンリレー  ×６

Ｔ／Ｕユニット　　　×２

リモコントランス　　×１

接点入力Ｔ／Ｕ　　　ｘ１

接点入力

Ｔ/Ｕ

外部接点信号

（ｺﾝﾍﾞｱ制御盤）

２００Ｖ

ＡＣ３φ３Ｗ

壁掛形

３ ３０ ＮＴ ２００

３ ３０ ＮＴ ２００

２００ＶＳＵＳ防水箱

壁掛形

３

Ｓ－1－１

PAC-1　空調室外機

PAC-1　空調室外機

３.２２

３.２２

ＳＵＳ防水箱

Ｓ－１－２ ＡＣ１φ２Ｗ

３０ ＮＴ ２００ ２.１７MAC-7　空調室外機
EM-CE5.5□－3C

EM-CE5.5□－3C

EM-CE5.5□－3C

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

１００

１００

１００

１００

１００ １０００ ８００

１００ １０００ ８００

１００ １０００ ８００

１００ １０００ ８００

計

計

計

計

１９００ＶＡ

１９００ＶＡ

１９００ＶＡ

１９００ＶＡ

１階参拝ホール（2）

１階参拝ホール（2）

付 帯

機 器
備　考

付 帯

機 器
備　考

付 帯

機 器
備　考

R2

R3

R4

R5

R6

R2

R3

R4

R5

R6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R1

R2

R3

R4

R5

R6



△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

8500 4500 20009500 85004500 4000

納骨機械室1

ピット1

廊下5

納骨機械室2

ピット2

納骨機械室3 納骨機械室4

倉庫2

階段室

ピット3

電気室

廊下4

休憩室 ドライエリア1更衣室

ドライエリア2

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8

Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

1
3
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫3

廊下6

粉骨室

納骨保管室

2
7
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

2EET

2EET

2EET

2EET

2EET 2EET

2EET

2EET 2EET2EET2EET

2EET 2EET

2EET

2EET

2EET

2EET
2EET

2EET 2EET

2EET

2EET

1

2

3

4

5 6

２）換気扇用天井面取付コンセントは2P15Ax１ヌケ止とする

１）特記なきコンセントは2P15Ax2EETとする

EM-IE2.0ｘ3（PF16)
5.5

5.5

EM-IE5.5□ｘ3（PF22)

EM-EEF2.0-3C（PF22)

EM-CE5.5□-3C 壁内保護管（PF22)

４）図中特記なき配管配線は下記とする

３）図中使用するプルボックスは下記とする

５）図中特記なきコンセント高さはFL+300とする

LP-B

E=500 E=500

E=500E=500

E=500 E=500

E=500 E=500

151

221

222

332

442

443

150x150x100

200x200x100

200x200x200

300x300x200

400x400x200

400x400x300

2215 200x200x150

凡　例　（E-11・E-12図共通）

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

電灯（コンセント）地階平面図

E-11

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事



サービス用

エントランス

既存墓地

▼

外部水場

室外機置場

室外機置場

自販機コーナー

△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

ゴミ置き場

車イス用駐車スペース

駐車スペース

△
敷

地
境

界
線

室外機置場

N

64000

1400014000 12500 10500

8500 4500 2000 12000 9000 1500

64000

13000

9500 85004500 4000

廊下1

庭3

庭2

庭6

庭4

待合

スペース（屋外）

入口ホール

合同埋蔵慰霊

スペース（屋外）

階段室

多機能便所

屋外倉庫

献花台

風除室ドライエリア2

Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1 Ｘ10 Ｘ11

Ｘ11Ｘ10Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

1
3
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫1

廊下2

サービス出入口

便所男

便所女

更衣室1

更衣室2

会議室1

納骨機械室3

待合スペース

納骨口

納骨口

納骨口

廊下3

事務室

参拝ホール1

納骨機械室1

納骨機械室2

参拝ホール2

納骨機械室4

会議室2

給湯室

ロッカー室

庭7

納骨口

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

回路 機器名称

自動火災報知複合盤

誘導灯信号装置

警報盤

放送・ＩＴＶ機器機器

弱電機器収容盤電源

情報機器

電話主装置

トイレ呼出・ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機

ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御BOX（別途機械設備）

9

ｸﾞﾙｰﾌﾟ制御BOX（別途機械設備）

AC-1

AC-1

11
14

9

155

12 13

1 2
4 3

10
16

17 18
20

21

7

8

19
3433

6

7

2EET

2EET

2EET

2EET･WP

2EET

2EET･WP

2EET

2EET

鍵付
2EET

自動水洗用用

自動洗浄用

2EET

2EET 鍵付
2EET

EET EET EET

2EET

鍵付

2EET

2EET

大型ﾓﾆﾀｰ用

2EET･WP2EET･WP

2EET･WP

2EET

2EET 2EET
自販機用 H＝2000

EB-1　2000W

WH-1　43W

2EET

大型ﾓﾆﾀｰ用 H1300

H1300

2EET

2EET

L1-4L1-3

L1-2

L1-1

EET EET EET EET EET EET

EET EET EET EET EET EET

扉開閉用制御盤用

コンベア制御盤（別途）

扉開閉用制御盤用

1 2 3 4 5 68

1
2 3 4 5 6

8

電動ｼｬｯﾀｰ電源

電動ｼｬｯﾀｰ電源
7

1 1

2

3

4

5

6

7

8 8

6

5

4

3

2

2EET

2EET

2EET

2

30A

2EET･WP

2EET

ET ET ET ETET ET

EET EET EET EET EET

2EET

自動水洗用用

鍵付
2EET

鍵付
2EET

2EET･WP

H500

H500 H500

H500

H500

H1000

2EET
鍵付

自動ﾄﾞｱｰ電源

2EE 2EE

2EE 2EE

2EET

2EET

鍵付
2EET

2EET

LP-1

ET ET

コンベア制御盤（別途）

扉開閉用制御盤用

電動ｼｬｯﾀｰ電源

コンベア制御盤（別途）

扉開閉用制御盤用

2EET

電動ｼｬｯﾀｰ電源

コンベア制御盤（別途）

H2000

2EET

2EET

2EET

2EET
鍵付

2EET
H1200

H1200
2EET

2EET

5.5

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

電灯（コンセント）１階平面図

E-12

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事



△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

8500 4500 20009500 85004500 4000

納骨機械室1

ピット2

納骨機械室3

階段室

ピット3

電気室

ドライエリア1

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8

Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

1
3
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫2

更衣室

納骨機械室2

ピット1

廊下4

休憩室

廊下5

2
7
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

8
5
0
0

6
0
0
0

1
2
5
0
0

廊下6

倉庫3

粉骨室

納骨保管室

納骨機械室4

ドライエリア2
M

M

２）図中特記なきスイッチ高さはFL+1300とする

7

138

10-1

10-1

10-1

10-1

PB151

PB151

1.6ｘ2（PF16)

1.6ｘ2（PF16)

1.6ｘ2（PF16)

異種継手

555ｾﾊﾟ付

M

M

M M

F-10

F-10

F-3

F-5

F-4

F-4BS02

DL06

ﾀｲﾏｰ(TB23同等品）

BS02

BS02

BS01

BS01

BS01

BS01

BS01

F-11

F-11

F-11

PB151

F-11

PB151 DL06

BS01

BS01

BR04

以降E-04参照

EM-CE5.5□-3C(PF22)ｘ2

EM-CE5.5□-3C(PF22)ｘ2

EM-CE5.5□-3C(PF22)ｘ1

9-1 9-2

10-110-2

11

9-1 9-2

10-110-2

11

排水管（VP25)

EM-CE5.5□-3Cｘ2(FEP40)

EM-CE5.5□-3Cｘ2(FEP40)

EM-CE5.5□-3Cｘ1(FEP30)

 （VE36）ｘ1

ツバ付スリーブ

（VE54）ｘ2

LP-B

EM-IE1.6ｘ2（PF16)

EM-IE1.6ｘ3（PF16)

EM-IE1.6ｘ4（PF16)

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

EM-EEF1.6-4C

壁内保護管（PF16)

壁内保護管（PF16)

壁内保護管（PF22)

Ｆ-1

Ｆ-2

Ｆ-3

Ｆ-4

Ｆ-5

Ｆ-6

Ｆ-7

Ｆ-10

Ｆ-11

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

ﾀﾞｸﾄ用換気扇

1Φ100V　74.5W

1Φ100V　13.5W

1Φ100V　8.2W

1Φ100V　25.5W

1Φ100V　125W

1Φ100V　14W

1Φ100V　34.5W

1Φ100V　42W

1Φ100V　86W

１）図中特記なき配管配線は下記とする ３）図中別途送排風機機器の電気容量は下記とする

凡　例　（E-13・E14図共通）

　　分電盤より第一ボックスまでの配線は2.0mmとする

２）参拝ﾎｰﾙ1.2の参拝口IND01･BR05取付のﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝ内

　　配線は保護間なしとする

BR04

BR04

3WP

BS02 F-5
BS02

納骨機械室１ 廊下４

BS01　ｘ　１６ BS02　ｘ　４

納骨機械室２ 電気室

BS02　ｘ　６BS01　ｘ　１６

納骨機械室３

BS01　ｘ　１６

BS01　ｘ　１６

納骨機械室４

廊下５

BS01　ｘ　１

廊下６

BS01　ｘ　１

更衣室

DL06　ｘ　２

休憩室

ドライエリア１

ドライエリア２

BR04　ｘ　３

BR04　ｘ　４

納骨保管室

BS02　ｘ　８

粉骨室

倉庫２

倉庫３

BS02　ｘ　１

BS02　ｘ　１

BS01　ｘ　１

DL06　ｘ　４

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

電灯（照明）地階平面図

E-13

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事



サービス用

エントランス

▼

サービス出入口

室外機置場

室外機置場

自販機コーナー

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

車イス用駐車スペース

駐車スペース

△
敷

地
境

界
線

室外機置場

納骨口

8500 4500 2000 12000 9000 150085004500

廊下1

庭3

庭2

庭6

庭7

待合

スペース（屋外）

合同埋蔵慰霊

スペース（屋外）

庭5

会議室2

ドライエリア2

Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2 Ｘ10 Ｘ11

Ｘ11Ｘ10Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

1
3
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

14000 12500 13000 14000 10500

64000

屋外倉庫

倉庫1

階段室

給湯室

入口ホール

廊下3

更衣室2

更衣室1

室外機置場

庭4

外部水場

風除室

納骨機械室1

参拝ホール1

納骨口

参拝ホール2

便所男

便所女

4000

納骨口

△敷地境界線

献花台

会議室1

廊下2

ゴミ置き場

納骨機械室2

N

照明器具目隠し（建築工事）

天井下地（建築工事）

便所

会議室

廊下1

廊下３

多機能便所

納骨機械室3

納骨
機械室4

納骨口

事務室

待合スペース

ロッカー室

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

M

M

M
M

電灯（照明）1階平面図

待合スペース

庭４ 外部水場・庭２

3WP

IND02

IND02

IND01

BR05

OBR02

OSP01

OSP05

OSP02　ｘ　２

OFT01　ｘ　６

OSP05　ｘ　２

OB01　ｘ　４

OSP06

OSP06
IND02

BR05

SP01

DL02

DL02

DL02

DL02

DL02

ST01ST01

SP03

BR02

Ｇ

SP02

SP02

SP02

会議室１更衣室１

更衣室２

DL02　ｘ　２

DL02　ｘ　２

IND03

IND03（550）x４

IND03

便所男 便所女

DL02　　ｘ　４

AJ02　　ｘ　３

多機能便所

DL02　ｘ　１

事務室 風除室

廊下３

DL01　ｘ　６

庭３

外壁

ST ST

PN01

エントランス

待合ｽﾍﾟｰｽ（屋外）

合同埋蔵慰霊ｽﾍﾟｰｽ参拝ホール２

参拝ホール１庭７

室外機置場

OB02　ｘ　３

OFT01　ｘ　６

SP02

DL07

DL07

SP03

OB01

SP01

BR02

BR02

BR02 BR02

IND02

OBR01

DL01

31

F-1

F-5

F-2

F-2

OSP02 OSP01

OSP02

OSP01　ｘ　４

OSP07　ｘ　４

DL02　ｘ　５

DL03　ｘ　４

AJ02　ｘ　５

DL03　　ｘ　６

IND05

OB01

OB01

OB01

OSP07

OSP07

OSP07

OSP07

OSP01

OSP01

OSP05

OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01 OFT01

OIND01

OIND01

151ZWP

151ZWP

151ZWP

OBR01

OIND01

OSP01
OBR01

E-14

R1

R1

R2

R2

R17

PN01 PN01

PN01PN01

221

OSP01　ｘ　４

OBR03　ｘ　１

OIND01　ｘ　３

IND05

IND03器具はMM2に取付

庭6

OSP04
OSP04

AJ01

AJ01

AJ01

OSP04　ｘ　２

OBR02

OBR02

BR05

28

IND05-1241

（取付高さﾙｰﾊﾞｰ下より1段目）

EM-CE2□-3C（PF22) 共通
151Z.WP

OBR03

照明ﾎﾞｯｸｽ内取付

（取付高さﾙｰﾊﾞｰ下より1段目裏）

IND03

SP03

SP03
Zone3

Zone1

Zone1

Zone2

Zone2

2324

24

24

24

29

30

23

R3

26

26

25

25

25

R4

R4
R5

R625

IND01
30

R7

R8

R9

R11

R11

R12

R12

R12

R14

BR05･IND01器具電源部は床下に取付

ST02用
計9箇所

27

R7～R10
R10

26
25

ST01用
計6箇所

Zone3
29

221
30

R13

R15
30

29

Zone3

R15
30

計6箇所
ST03用

OB03　　ｘ　８

OB03 OB03

OB03　　ｘ　２

OBR02 OBR02 OBR02 OBR02

OBR02　ｘ　４

IND03（1500）x36

AJ01

AJ01

151Z.WP

OB03

OB03

SP03

R16

R16
IND01

BR05

EM-CE2□-3C（PF22)

入口ホール

振止はﾜｲﾔｰにて固定

振止はﾜｲﾔｰにて固定

27

32

32

IND01　ｘ　１４

SP01　ｘ　４

IND03（1500）ｘ３６

IND03（550）　ｘ４

IND02　ｘ　１２

IND05 (994)ｘ２

BR02　ｘ　２

AJ01　ｘ　１２

BR05　ｘ　１４

SP02　ｘ　１２

SP03　ｘ　１２

倉庫１

DL06　ｘ　３ DL04　ｘ　５

ST01　ｘ　２

PN01　ｘ　８

BR02　ｘ　３

IND03-1500ｘ３４

IND03-550ｘ６

PN01　ｘ　６

会議室２

PN01　ｘ　６

IND01　ｘ　１４

SP01　ｘ　４

IND03（1500）ｘ３６

IND03（550）　ｘ４

IND02　ｘ　１２

IND05 (994)ｘ２

BR02　ｘ　２

AJ01　ｘ　１２

BR05　ｘ　１４

Ｈ

注記　1）点滅式誘導灯への配線は下記とする

23 26 29

　2）ｿﾞｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ関連配線は下記とする

EM-EEF2.0-2C+CPEE0.9-1P

回路配線は第一ﾎﾞｯｸｽ迄

EM-EEF1.6-2C+CPEE0.9-1P

23 26 29 回路配線は第一ﾎﾞｯｸｽ以降

　3）傾斜二重天井内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線は

　　　天井支持材等に適宜結束する

　　　に取付とする、振止はﾜｲﾔｰにて固定する

　　　に取付とする、振止はﾜｲﾔｰにて固定する

　4）事務室・会議室照明器具はﾚｰｽｳｪｲ40ｘ40

　5）参拝ﾎｰﾙ・入口ﾎｰﾙ配線ﾀﾞｸﾄはﾚｰｽｳｪｲ40ｘ40

EM-EEF1.6-2C+EM-HP1.2-2C

R18R17

R16

30

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ+MM2
計4箇所

MM2-B

MM2-B

32

32

10-2

1.6ｘ2（PF16)10-1

1.6ｘ2（PF16) 10-1

1.6ｘ2（PF16) 10-1

DL04

SP03　ｘ　２０

OBR01　ｘ　３

M

M

M

32

32

F-7

F-7

F-7

Zone2

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ+MM2-B
計2箇所

32F-7

R21

R21

R21

M

M

M F-1

F-1

M

F-1

AJ01

24R2

25

R4

F-1 （取付高さﾙｰﾊﾞｰ下より8段目）
SP01器具は木製ﾙｰﾊﾞｰに取付

BR05･IND01器具電源部は床下に取付

151ZWP
10-1

31 LP-1

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

IND03器具+MM2-Bはﾙｰﾊﾞｰ内に取付

参拝ﾎｰﾙ1・2入口ﾎｰﾙ共通

照明器具　IND05

照明器具　AJ01

照明ﾎﾞｯｸｽ（建築工事）

EM-EEF1.6-2Cｘ2

廊下１・廊下３照明器具取付断面図

DL07　ｘ　８

IND05（1488）ｘ６

AJ01　ｘ　１８

23
24 Zone1

221

R1 ST01

F-6

RAS

ロッカー室

屋外倉庫

DL06　ｘ　１

DL06　ｘ　１

廊下２

DL02　ｘ　４

サービス出入口

OSP06　ｘ　３

廊下１

給湯室

BR03　ｘ　１

AJ01　ｘ　１８

IND05（1241）ｘ１４

BS01　ｘ　１

DL02

OSP01

OSP01

OSP01

F-1

F-1

DL02

OFT01

EM-CE2□-3C（G16)

PB151ZWP

フェンス

EM-CE3.5□-3C（PF22))



8500 4500 20009500 85004500 4000

ピット2

納骨機械室3 納骨機械室4

階段室

ピット3

電気室

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8

Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

更衣室

廊下4

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

納骨保管室

粉骨室

休憩室

倉庫2

2
7
0
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

1
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

4
5
0
0

4
0
0
0

倉庫3

ピット1

納骨機械室1

廊下5

納骨機械室2

廊下6

ドライエリア1

ドライエリア2

A

G

G

G

G

G

　1）特記なき配線は下記とする

注記　（E-15・E-16図共通）

Ａ

Ａ

Ｂ

EM-IE1.6x2(PF16)

PB151

PB下面に取付

G

PB下面に取付

PB151

Ａ

Ａ

誘導灯回路

非常照明回路

EM-IE1.6ｘ2（PF16)

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-2C

点滅式誘導灯回路

EM-EEF1.6-2C+EM-HP1.2-2C

　　　天井支持材等に適宜結束する

　2）傾斜二重天井内ｹｰﾌﾞﾙころがし配線は

C

F

F

G G

G G

F

F

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

電灯（非常照明）地階平面図

E-15

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

LP-B



サービス用

エントランス

既存墓地

▼

室外機置場

室外機置場

自販機コーナー

駐車スペース

室外機置場

納骨口

N

8500 4500 2000 12000 9000 1500

64000

9500 85004500

廊下1

庭3

庭2

庭6

庭7

待合

スペース（屋外）

合同埋蔵慰霊

スペース（屋外）

庭5

ドライエリア2

Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1 Ｘ10 Ｘ11

Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ1

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫1

階段室

ゴミ置き場

入口ホール

廊下3

室外機置場

庭4

外部水場

風除室

納骨口

納骨口

多機能便所

4000

納骨口

献花台

待合スペース

Ｘ2 Ｘ6 Ｘ10 Ｘ11

2
7
0
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

1
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

4
5
0
0

4
0
0
0

給湯室

参拝ホール2納骨機械室3 納骨機械室4

納骨機械室1

参拝ホール1

納骨機械室2

会議室1

会議室2

更衣室2

更衣室1

便所女便所男

屋外倉庫

サービス出入口

ロッカー室

廊下2

事務室

車イス用駐車スペース

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

電灯（非常照明）1階平面図

Ｅ

Ｄ

Ｄ

ＧＧ

Ｄ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｅ

H

Ａ

Ｈ

Ｂ

Ｂ
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　　による設置義務免除とする

２）下記に記す居室の非常照明は平成12年告示第1411号

Ｄ

Ｈ

Ｈ

B

B

参拝ホール（１）（２）　
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横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

照明器具姿図（１）

Ｃ

Ｂ

Ｂ級・ＢＬ形

Ｄ

Ｅ

電池内蔵型

Ａ

DL01

DL02

DL03

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４四角配置

3.4

7.2

5.7

3.1

7.6

6.4

2.7

7.9

6.8

1.5

7.1

7.1

電池内蔵型

低天井・小空間用（～3m）

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m

直線配置

単体配置 4.4 4.6 4.7Ａ１

Ａ２

Ａ４四角配置

4.1

8.8

7.1

9.7

7.8

10.4

8.3

11.4

9.2

電池内蔵型

低天井用（～3m）

18.1

器具取付高さ

直線配置

単体配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m

5.45.4

11.8

9.7

5.9

12.8

10.6

2.6m

6.2

13.6

11.1

6.8

15.1

12.0

7.8

18.4

14.6

8.3

21.0

17.1

22.6

19.2

7.0m 8.0m

21.4

20.9

3.4

20.2

6.0

電池内蔵型

DL04

片面型　電池内蔵型

ＬＥＤ非常専用型

中天井用（～8m）

ベースダウンライト　ＬＥＤ６.５Ｗ

ＬＥＤベースダウンライト　６.５Ｗ

ベースダウンライト　ＬＥＤ２６Ｗ

ＬＥＤベースダウンライト　ＬＥＤ１６ＷＬＥＤ非常専用型

ＬＥＤ非常専用型

ＬＤＬ４０Ｗ+ＪＥ４．８Ｖ１３Ｗ

ＬＥＤ誘導灯

電源別置型　

電源別置型　

配光･23°　色温度･3000K　全光束1960lm

配光･44°　色温度･3000K　全光束1332lm

電源別置型　

配光･31°　色温度･3000K　全光束425lm

電源別置型　

電源別置型　

電源別置型　

配光･31°　色温度･3000K　全光束425lm

配光･34°　色温度･3000K　全光束425lm

DL06 ＬＥＤ　９.１Ｗ

配光･60°　色温度･2700K　全光束600lm

DL07 ＬＥＤ　６.５Ｗ

AJ01 アジャストブルダウンライト　ＬＥＤ　５.２Ｗ

電源別置型　

配光･31°　色温度･3000K　全光束190lm

AJ02

電源別置型　

アジャストブルダウンライト　ＬＥＤ　６.５Ｗ

配光･31°　色温度･3000K　全光束425lm

非常灯評定番号D-LALH-03

非常灯評定番号D-LALH-03

非常灯評定番号D-LALH-03

電池内蔵型ＬＥＤ非常専用型

型式認定番号3AL-1039

非常灯評定番号LAFH-02

　階段通路誘導灯

（シルバーメタリック）

カバー：アルミ

直付型BS01

FL20形830lm･5000K

ＬＥＤ９.５Ｗ－１

BS02 直付型

LSS9-3200LM

Hf32形3200lm･5000ｋ

ＬＥＤ２１.５Ｗ－１

器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m

直線配置

単体配置 Ａ１

Ａ２

Ａ４四角配置

5.0 5.5 5.8 6.4 7.5

11.8 12.6 14.2 17.3 19.5

8.1 9.0 9.6 10.9 13.7

Ｇ 電池内蔵型

非常灯評定番号D-LALH-04

中天井用（～8m）

ＬＥＤ非常専用型

Ｂ級・ＢＬ形・片面型

電池内蔵型H ＬＥＤ点滅型避難口誘導灯

Ｆ

低天井・小空間用（～6m）

非常灯評定番号D-LALH-12

器具取付高さ

直線配置

単体配置

四角配置

Ａ１

Ａ２

Ａ４

2.1m 2.4m 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m2.6m 7.0m 8.0m

5.2

11.6

9.5

5.6

12.7

10.3

5.8

13.4

10.9

6.3

14.6

11.9

6.8

17.1

14.2

5.6

18.6

16.2

5.5

18.2

17.7

5.3

15.7

15.7

2.8

15.3

15.3
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横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

照明器具姿図（２）

PN01

SP02

SP01

SP03

BR04

BR03

ブラケット　ＬＥＤ６Ｗスポットライト　ＬＥＤ３Ｗｘ９

スポットライト　ＬＥＤ２６Ｗ

配光･22°　色温度･3000K　全光束1960　調光仕様

スポットライト　ＬＥＤ２５Ｗ

配光･22°　色温度･3000K　全光束1960　調光仕様

配線ﾀﾞｸﾄ仕様　ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ付　

電源一体型内蔵型直付仕様　ﾜｲﾄﾞﾃﾞｨﾌｭｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ付　

ブラケット　ＬＥＤ８.５Ｗ

手元ｽｲｯﾁ付

配光･下面配光　色温度･2700K　全光束420

防雨型

配光･7°　色温度･3000K　全光束1140

電源内蔵型　本体色･黒　

IND02

IND01 間接照明（ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝ用）ＤＣ２４ＶＬＥＤ２.９Ｗ

400mm仕様

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束24

間接照明（ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝ用）ＤＣ２４ＶＬＥＤ４.４Ｗ

823mm仕様

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束592

IND03

IND03 間接照明（天井間接照明用）　ＬＥＤ３６Ｗ

間接照明（天井間接照明用）　ＬＥＤ１５Ｗ

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束3725

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束1344

1500mm仕様　PWM調光仕様　電源内蔵型

550mm仕様　PWM調光仕様　電源内蔵型

間接照明（廊下３用）　ＬＥＤ２９.５Ｗ

間接照明（献花スペース用）　ＬＥＤ２５Ｗ

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束3177

1488mm仕様　電源内蔵型

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束2640

IND05

IND05

IND05 間接照明（献花スペース用）　ＬＥＤ１９.４Ｗ

994mm仕様　電源内蔵型

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束2100

カウンタースタンドライト　ＬＥＤ９Ｗ－１

配光･片側配光　色温度･電球色　全光束600

手元ｽｲｯﾁ付

BR05 ブラケット　ＬＥＤ５.２Ｗ

電源ﾕﾆｯﾄ共

配光･24°　色温度･3000K　全光束190

配光･下面配光　色温度･5000K　全光束959lm色温度･3000K　全光束3360lm パネル：アクリル（乳白）

本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）

一体型ベースライト　ＬＥＤ３１Ｗｘ１
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ST01

1241mm仕様　電源内蔵型

BR02 ブラケット　ＬＥＤ６.７Ｗ

電球色タイプ(3000K) 片側配光タイプ



OID01

防雨型　電源別置型

配光･ｽﾌﾟﾚｯﾄ配光　色温度･3000K　

壁面間接照明　ＡＣ１２ＶＬＥＤ３６Ｗ/m

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

照明器具姿図（３）

OSP02

OSP03

OSP04

OSP05

OSP07

OBR01

OBR02

OBR03

OFT01

OB01

OB02

OPL01

OSP01

OB03OSP06

防雨型　電源内蔵型

ローボール灯　ＬＥＤ１５Ｗ

ボラード照明　ＬＥＤ１０Ｗ－１ 送り端子・ｿｹｯﾄ付

配光･ｱｯﾊﾟｰ中角配光　色温度･3000K　全光束･585　　

防雨型　電源内蔵型　半地中埋設仕様

配光･全周配光　色温度･3000K　全光束･585　　

配光･コーナー配光　色温度･3000K

防雨型　電源内蔵型

ボラード照明　ＬＥＤ４.３Ｗ－１

フェンス間設置フットライトＬＥＤ６Ｗ－１

配光･下面配光　色温度･電球色　全光束800程度

防雨型　特注ﾎﾞｯｸｽ製作　

サイン用ブラケット　ＬＥＤ２.５Ｗ－１２

配光･下面配光　色温度･電球色　全光束1322程度

防雨型　電源内蔵型　

ブラケット　ＬＥＤ７.２Ｗ

防雨型　電源内蔵型　

配光･全周配光　色温度･電球色　全光束2700程度

ブラケット　ＬＥＤ６.３Ｗ

防雨型　電源内蔵型　

直付スポットライト　ＬＥＤ３Ｗ

防雨型　電源内蔵型　

配光･下面配光　色温度･3000K　全光束125

配光･下面配光　色温度･2800K　全光束355程度

直付スポットライト　ＬＥＤ１１.３Ｗ

防雨型　電源内蔵型　人感ｾﾝｻｰ付　ﾊﾆｶﾑﾙｰﾊﾞｰ付

スパイクスポットライト　ＬＥＤ３８.５Ｗ－１

防雨型　電源内蔵型　本体色･黒　ｶｯﾄﾌｰﾄﾞ付

防雨型　電源内蔵型　本体色･黒　ｶｯﾄﾌｰﾄﾞ付

直付スポットライト　ＬＥＤ１４.３Ｗ

配光･38°　色温度･3000K　全光束604

配光･30°　色温度･3000K　全光束2128

配光･60°　色温度･2700K　全光束540

スパイクスポットライト　ＬＥＤ１４.３Ｗ－１

防雨型　電源内蔵型　本体色･黒　ｶｯﾄﾌｰﾄﾞ付

配光･38°　色温度･3000K　全光束604

スパイクスポットライト　ＬＥＤ１４.３Ｗ－１

防雨型　電源内蔵型　本体色･黒　ｽﾄﾚｰﾄﾞﾌｰﾄﾞ付

直付スポットライト　ＬＥＤ３Ｗｘ９

配光･20°　色温度･3000K　全光束678

配光･29°　色温度･3000K　全光束1140

防雨型　電源内蔵型　本体色･黒　ﾊﾆｶﾑﾙｰﾊﾞｰ付

ｸﾘｱ強化ｶﾞﾗｽ

ｸﾘｱ強化ｶﾞﾗｽ

ポール灯　ＬＥＤ３８.５Ｗ

ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ（黒色塗装）

ｱｸﾘﾙ（ｸﾘｱ）

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

指定色溶融亜鉛ﾒｯｷ

鋼管ﾎﾟ-ﾙ

本体：ステンレス・アルミダイキャスト（黒色塗装）

配光･前周配光　色温度･3000K 防雨型　電源内蔵型

灯具可動範囲：上下115°／左右330°

OPL04

配光･前周配光　色温度･3000K 防雨型　電源内蔵型

OPL05

本体：アルミ鋳物　ﾄｯﾌﾟｼｪｰﾄﾞFRP

屋外用ポール灯　ＬＥＤ８２Ｗ

ｶﾊﾞｰ：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ（ｸﾘｱ）
FRP（外・ｸﾞﾗﾌｨﾄ色塗装/
内・白色）
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4
,
5
0
0

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

4
,
0
0
0

GL

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ

防雨型　電源内蔵型

ポール灯　ＬＥＤ１７Ｗ

配光･前周配光　色温度･3000K　全光束･585　　
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△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

納骨機械室1

ピット2

納骨機械室3 納骨機械室4

ピット3

休憩室 ドライエリア1更衣室

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8

Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

廊下5

納骨機械室2
廊下4

電気室

8
5
0
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6
0
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2
7
0
0
01
2
5
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫3

倉庫2 粉骨室

廊下6

納骨保管室

ピット1

ドライエリア2

∇敷地境界線

階段室

2
,
0
0
0

2
,
5
0
0

1
,
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0
0

3
,
5
0
0

3
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1
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2
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9500 4500 8500 4000 8500 4500 2000

（E31)ｘ3

以降E-04参照

Ｋ

Ｋ

Ｋ Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

Ｋ

ツバ付スリーブ

 （VE36）ｘ4
PB(共用）

EM-S-7C-FB

EM-S-5C-FB
（FEP30)

（FEP30)ｘ3

TV

TTV

電話・情報

電話

納骨機械制御盤　No1

151

151

２）特記なき弱電機器の取付高さは下記とする

記号 機器名称 取付高さ 備考

壁掛スピーカー

アッテネーター

ＦＬ＋２０００

ＦＬ＋１３００

天井スピーカー

天井スピーカー ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付

天井面

天井面

ドアホン ＦＬ＋１３００

ＦＬ＋１５００

ＴＶ端子

トイレ呼出ボタン

トイレ呼出ボタン

トイレ復旧ボタン

表示灯

ＦＬ＋２０００

ＦＬ＋２０００

ＦＬ＋８００

ＦＬ＋３００

ＦＬ＋１５００

ひも付

天井面防犯カメラ

電話受口

凡　例

１）特記なき配管配線は下記とする

放送

EM-AE1.2-3C（PF16)

EM-AE1.2-3C 壁内保護管（PF16)

電話

空配管　　（PF16)

トイレ呼出

EM-AE1.2-2C（PF16)

EM-AE0.9-2C（PF16)

ドアホン

ＩＴＶ

EM-S-5C-FB（PF16)

情報

UTP0.5-4P(PF16)

UTP0.5-4Pｘ2(PF16)

EM-S-5C-FB（PF16)

ＴＶ

EM-UTP0.5-4Pｘ2（PF22)情報

AE1.2-3C（PF16)　放送

EM-S-5C-FB（PF16)　ＴＶ

EM-S-7C-FB（PF22)　ＩＴＶ

異種継手

一般電話機

納骨機械制御盤　No2

EM-BTIEE0.4-4Cｘ3（PF22)　電話

EM-BTIEE0.4-4Cｘ4（PF22)　電話

EM-BTIEE0.4-4Cｘ1（PF16)

EM-BTIEE0.4-4Cｘ2（PF16)

EM-BTIEE0.4-4Cｘ3（PF16)

EM-BTIEE0.4-4Cｘ4（PF16)

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

放送・ＩＴＶ・情報　地階平面図

E-20

日野公園墓地納骨（仮称）堂新築工事



納骨機械室3

階段室

サービス用

エントランス

▼

外部水場

サービス出入口

△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線

車イス用駐車スペース

駐車スペース

△
敷

地
境

界
線

N

64000

1400014000 12500 1050013000

廊下3

庭3

庭2

庭6

庭7

庭4

待合

スペース（屋外）

入口ホール

合同埋蔵慰霊

スペース（屋外）

庭5

納骨機械室4

給湯室

屋外倉庫

献花台

風除室ドライエリア2

Ｘ11Ｘ10Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

1
4
0
0
0

2
7
0
0
0

1
3
0
0
0

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

既存墓地

倉庫1

参拝ホール1

納骨機械室2

納骨機械室1

廊下1

更衣室1

自販機コーナー

納骨口

納骨口

事務室

便所男
便所女

8500 4500 2000 12000 9000 1500

64000

40008500

Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2 Ｘ10 Ｘ11

待合スペース

更衣室2

Ｘ1

ゴミ置き場

廊下2

多機能便所
会議室1

会議室2

納骨口

納骨口

参拝ホール2

ロッカー室

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

放送・ＩＴＶ・情報　1階平面図

参拝口状況確認用モニタ用

（PF16)ｘ6

（PF16)ｘ6

扉開閉用制御盤（別途）

HDMI
AMP CBN
ITV

２）特記なき弱電機器の取付高さは下記とする

記号 機器名称 取付高さ 備考

壁掛スピーカー

アッテネーター

ＦＬ＋２０００

ＦＬ＋１３００

天井スピーカー

天井スピーカー ｱｯﾃﾈｰﾀｰ付

天井面

天井面

扉開閉用制御盤（別途）

コンベア制御盤（別途）

コンベア制御盤（別途）

コンベア制御盤（別途）

（PF16)ｘ6

コンベア制御盤（別途）

（PF16)ｘ6

凡　例

１）特記なき配管配線は下記とする

EM-AE1.2-3C（PF16)

EM-AE1.2-3C 壁内保護管（PF16)

拡声

R

R

R

ドアホン ＦＬ＋１３００

ＦＬ＋１５００ドアホン親機

電話受口 ＦＬ＋１５００ ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ付

H2000

床下配線

床下配線

床下配線
床下配線

多機能電話機

EM-AE1.2-3C（PF16)放送

E-21

ＩＴＶ

EM-S-5C-FB（PF16)

トイレ呼出

EM-AE1.2-3C（PF16)

ＴＶ

EM-S-5C-FB（PF16)

インターホン

EM-AE1.2-2C（PF16)

納骨情報

EM-UTP6ｅ(PF16)床下配管配線

EM-UTP6e（PF16)床下配管配線

電話・情報

EM-UTP0.5-4Pｘ2（PF22)情報

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

WPB

WPB

WPB

WPB

WPAｹｰﾌﾞﾙ余長2.0m

H300

停

トイレ呼出ボタン

トイレ呼出ボタン

トイレ復旧ボタン

表示灯 ＦＬ＋２０００

ＦＬ＋８００

ＦＬ＋３００

ＦＬ＋１５００

ひも付

天井面防犯カメラ

ＴＶ端子 ＦＬ＋２０００

多機能電話機

停

Ｋ 一般能電話機

ISN64停電ﾕﾆｯﾄ付

扉開閉用制御盤（別途）

参拝口状況確認用モニタ用

弱電機器収容架参照

EM-BTIEE0.4-4C（PF16)床下配管配線

EM-BTIEE0.4-4C（PF16)

電話（E31)ｘ3

EM-S-5C-FB　（PF16)　　ITV

EM-BTIEE0.4-4Cｘ3（PF22)　電話

EM-BTIEE0.4-4Cｘ4（PF22)　電話



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

E-22

弱電機器図１（拡声・ドアホン）

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

ハンズフリーテレビドアホンセット

モニター付親機
JL-1M-T同等品 JL-DA同等品カメラ付玄関子機

電源電圧 AC100V　50/60Hz

形　　状 電源電圧壁取付型(JIS1個用スイッチボックス) モニター付親機から供給

材　　質 形　　状本体:自己消火性樹脂 壁取付形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

材　　質 自己消火性樹脂パネル部:難燃性樹脂

通話方式 自動交互通話通話方式 拡声自動交互通話/プレストーク通話

モニター カメラ3.5型TFTカラー液晶 1/4型カラーCMOS

移報接点入力 無電圧メーク接点、住宅用火災警報器対応

天井埋込型スピーカー拡声設備　ブロック図

１階　事務室

放送アンプ

L級

システムアンプハンド
スピーカーユニット 16 cmコーン型（80W）マイクロホン

定格入力 6 W/3 W/1 W

出力音圧レベル 93 dB/W（1 m）
1

周波数特性 80 Hz～14 kHz

USB対応 入力インピーダンス 1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩスピーカー回線
CDプレーヤー

パネル アルミパンチング

5

天井埋込型スピーカー（ATT付）

各機器へ

パワー
AC100V

コントローラー

L級

スピーカーユニット 16 cmコーン型

定格入力 6 W/3 W/1 W

出力音圧レベル 93 dB/W（1 m）

周波数特性 80 Hz～14 kHz

入力インピーダンス 1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

パネル アルミパンチング

アッテネータ 4段階（大/中/小/切）

放送アンプ 壁掛型スピーカー（ATT付）

※防犯カメラ設備とラック、パネル類を共用する

※ラック及びパネル類は、防犯カメラ設備に含む

1 システムアンプ

2 ハンドマイクロホン

3 CDプレーヤー

4 パワーコントローラー
L級

スピーカーユニット 16 cmコーン型

定格入力 6 W/3 W/1 W

出力音圧レベル 92 dB/W（1 m）

2
周波数特性 120 Hz～13 kHz

1

入力インピーダンス 1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

アッテネータ 4段階（大/中/小/切）

キャビネット 木製3

4 アッテネータ

入力容量 6 W（0.5 W～6 W適合）

入力インピーダンス 1.7 kΩ～20 kΩ

音量調節 5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

プレート 新金属

システムアンプ

定格出力 80 W（ハイインピーダンス）

スピーカー制御出力 5回線

入　　力 マイク x2、マイク／外部（切替） x2、外部 x2、

リモコンマイク、ページング、パワーアンプ、

マイクインサーション

出　　力 録音、ライン

外部制御 スピーカー回線選択入力、非常時音声遮断入力

ハンドマイクロホン

形　　式 ムービングコイル型

指向性 単一指向性

出力インピーダンス 600Ω

CDプレーヤー

対応メディア CD、CD-R／RW（12cm／8cm）

USB、SD、SDHC

再生ファイル形式 CD-DA、MP-2、MP-3、WAV、AAC、WMA

パワーコントローラー

AC100 V入力 20 Aサーキットブレーカー

AC100 V出力 スイッチ連動 x9（合計 大10 A x3）

スイッチ非連動 x3（合計 大15 A）

その他 外部起動端子、連結起動端子、自動遅延回路付

M

AMP



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

ITV架

屋内用カメラ（壁付）

屋外用ドーム型カメラ

電工ボックス取付用ブラケット付その他

電子感度アップ（最大 x128）、プライバシーマスク、電子ズーム

1/3型インターライン転送方式CCD

水平：580TV本、垂直：350TV本

適合カメラコントロールユニットから供給

撮像素子

解像度

電　　源

カラー：0.025 lx（25%出力、AGC High）

レンズ 焦点距離：2.8 mm～10.5 mm

最低被写体照度

白黒：0.003 lx（25%出力、AGC High）

機　　能

IP66準拠（JIS C0920：2003年）防水性能

WPA

1/3型インターライン転送方式CCD

水平：580TV本、垂直：350TV本

適合カメラコントロールユニットから供給

撮像素子

解像度

電　　源

カラー：0.025 lx（25%出力、AGC High）

レンズ

最低被写体照度

白黒：0.003 lx（25%出力、AGC High）

プライバシーマスク、電子ズーム

機　　能 電子感度アップ（最大 x128）、デイ&ナイト、

焦点距離：2.8 mm～10.5 mm

屋外用カメラ（壁付）

1/3型インターライン転送方式CCD

水平：580TV本、垂直：350TV本

適合カメラコントロールユニットから供給

撮像素子

解像度

電　　源

カラー：0.025 lx（25%出力、AGC High）

レンズ 焦点距離：2.8 mm～10.5 mm

最低被写体照度

白黒：0.003 lx（25%出力、AGC High）

プライバシーマスク、電子ズーム

機　　能 電子感度アップ（最大 x128）、デイ&ナイト、

WPB

IP66準拠（JIS C0920：2003年）防水性能

1

2

3

4

19型液晶モニター

ハードディスクレコーダー

スライド棚（操作用マウス用）

3

5

6

2

1

※放送設備とラック、パネル類を共用する

※ラック及びパネル類は、防犯カメラ設備に含む

19型液晶モニター

入力端子

解像度

パネル

1280 x 1024

ミニD-Sub15ピン、BNCコンポジット

TN方式、LEDバックライト

解像度

640x480 標準

記録コマ数

6コマ／秒 24時間連続 2週間以上

カメラ台数 画質 記録時間 記録保存期間

録画保存日数例

液晶モニター

19型

各機器へ

5C

１階　事務室

パワー

コントローラー

コ

ス

レ

ク

｜
ド

ィ
デ

ハ

｜
ダ
｜

ITV架

5

B

V

R

ブランクパネル

ベンチレートパネル

ラックケース

V

B

B

V

B

V

B

V

R

5

V

V

V

6 パワーコントローラー

カメラコントロールユニット

入力 x4、出力 x2

インターフェース

音声入出力

ビデオ x3、スルーアウト x16、DVI-I x2

1 TB x2

映像入力

映像記録圧縮方式

映像出力

映像 x16

アナログ入力：H.264 / IP入力：Motion-JPEG

ハードディスクレコーダー

LAN（IEEE802.3af対応）、LAN、

内蔵ハードディスク容量

RS-232C、USB x4

その他 操作用マウス付

パワーコントローラー

AC100 V入力

AC100 V出力

その他

20 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動：9（合計最大10 A x3）

スイッチ非連動：3（合計最大15 A x1）

外部起動端子、自動遅延電源ON回路付

カメラコントロールユニット

入　　力

出　　力

カメラ x8（カメラ電源、同期多重）、外部同期

カメラ映像 x8（各カメラ2系統）、音声、同期

ケーブル補償 3 ポジション切換式（各カメラ毎）

ITV

献花台

庭3

庭6

ドライエリア2

配線 凡例

待合スペース

参拝ホール1

参拝ホール2

入口ホール

廊下3

待合スペース（屋外）
5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

AC100V

形    状

材    質

電源電圧

窓    数

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

SPCC t1.2

呼出音と表示窓点灯

3窓

表示方式

呼出

備　　考

形　　状

材　　質

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

3窓用呼出表示器 呼出ボタン(引きひも付)

EM-S-5C-FB

ＩＴＶ設備　ブロック図

弱電機器２（ＩＴＶ）（トイレ呼出）

CBN-3C同等品 NBR-7HWA同等品

組込形（EIA規格ラック）

形　　状

材　　質
壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

赤色LED

形　　状

材　　質

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

ABS樹脂

廊下灯

復旧ボタン

表示灯

パネル：ABS樹脂、ﾗﾝﾌﾟｶﾊﾞｰ：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄﾞ

CBR-4同等品

NBR-2A-C同等品

呼出

形　　状

材　　質
壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
自己消火性樹脂

NBR-7WA同等品

呼出ボタン

E-23

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

屋外用カメラ（ポール付）

1/3型インターライン転送方式CCD

水平：580TV本、垂直：350TV本

適合カメラコントロールユニットから供給

撮像素子

解像度

電　　源

カラー：0.025 lx（25%出力、AGC High）

レンズ 焦点距離：2.8 mm～10.5 mm

最低被写体照度

白黒：0.003 lx（25%出力、AGC High）

プライバシーマスク、電子ズーム

機　　能 電子感度アップ（最大 x128）、デイ&ナイト、

IP66準拠（JIS C0920：2003年）防水性能

WPC

11

5C
駐車場（屋外）

WPA

WPB

WPB

WPB

WPB

WPC

ル

ト

｜
ロ

メ
ラ

ン
コ

カ

ユ
ニ
ッ

ト

ル

ト

｜
ロ

メ
ラ

ン
コ

カ

ユ
ニ
ッ

ト

B

B

B



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：1/100

A3：1/200

　　　　　　　　（電気設備工事）

制御方式　　　

制御処理装置

通話路方式　

信号伝送方式

容　量　 実装／ 大

構　　造

回線数　　

蓄積プログラム制御方式

３２ｂｉｔ ＭＰＵ

時分割ＰＣＭ方式　Ｔ１段

デジタル伝送（ボタン電話機）

５６／１６８

本装置は自立キャビネットで収容された交換機・整流器・バッテリー一体型である

収容回線種別 容　量 現　用 実　装 備　　考

－

－

－

－

８

－

チャンネル数

回路数を示す　(1回路2ch)

回路数を示す

１制御機当り２回路

８

外線

内線

ひかり電話

アナログ

多機能内線

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｰﾄﾞﾚｽ電話機

一般内線

VOIPU搭載1枚までの場合

－ －

２

－ －

ドアホン

１台 ３台 ７台電話交換機仕様 デジタル電子交換機

E-24

弱電機器図（３）

１ ２ ３ ４ ５ ６｜ ｜ ｜ ｜ ｜

７ ８ ９ １０ １１ １２｜ ｜ ｜ ｜ ｜

１３ １４ １５ １６ １７ １８｜ ｜ ｜ ｜ ｜

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４｜ ｜ ｜ ｜ ｜

ｉ 内線 クリア 代理応答/切換 リダイヤル

あ

1
ABC

2
か

3
さ DEF

゛゜

0
記号わ

＃
スタート

た

PQRS

7

4

ま

GHI

ら
9

や
8
TUV WXYZ

な
5
JKL

6
は MNO

保留

ＨＩＴＡＣＨＩ ｉｎｔｅｇｒａｌ－Ｆ

多機能電話機（ＩＮＳ６４停電ユニット付）

外線ボタン

ＬＣＤ表示

ディスプレイ

発着信履歴

電話帳

方　式

２４キー

半角２０桁（全角１０桁）の６行表示

バックライト付

各３０件

システムと電話機全体で１０，０００件

デジタル式（ＩＮＳ６４停電対応型）（配線６Ｗ）

１ ２ ３ ４ ５ ６｜ ｜ ｜ ｜ ｜

７ ８ ９ １０ １１ １２｜ ｜ ｜ ｜ ｜

１３ １４ １５ １６ １７ １８｜ ｜ ｜ ｜ ｜

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４｜ ｜ ｜ ｜ ｜

ｉ 内線 クリア 代理応答/切換 リダイヤル

あ

1
ABC

2
か

3
さ DEF

゛゜

0
記号わ

＃
スタート

た

PQRS

7

4

ま

GHI

ら
9

や
8
TUV WXYZ

な
5
JKL

6
は MNO

保留

ＨＩＴＡＣＨＩ ｉｎｔｅｇｒａｌ－Ｆ

外線ボタン

ＬＣＤ表示

ディスプレイ

発着信履歴

電話帳

方　式

２４キー

半角２０桁（全角１０桁）の６行表示

バックライト付

各３０件

システムと電話機全体で１０，０００件

デジタル式（配線２Ｗ）

多機能電話機 一般電話機壁掛専用型

フッッキング

着信音量２段階、受話音量２段階

ＤＰ／ＰＢ切替式 ダイヤル確認音有り

着信表示ランプ

設置方法

回線種別

音量調整

固定機能ボタン

有り

壁掛専用型

4

1

7

＊

9

＃

6

3

フッキング

8

0

5

2

Ｔ
停

Ｔ Ｔ
Ｋ

－ －

４ ４

８

２４
８

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

そ
の
他

工事範囲 電話交換機設置工事１式

蓄
電
池

容量

入力電源

入力電流

出力電圧

基本架 １．２Ａ・増設架１架当り ０．９Ａ

ＤＣ－２４Ｖ±１０％　　＋５Ｖ±１０％

整
流
器

補償時間　　約３時間 各ｷｬﾋﾞﾈｯﾄごとに１２－１５Ａｈ×２　シール蓄電池

ＡＣ１００Ｖ±１０％

ＥＴ－ｉＦ／Ｍ架搭載図 システム凡例

記　　号 名　　　　称

ＭＤＦ

ＰＯＷ

ＢＡＴＴ

ＣＣＵ

ＥＸＵ

ＰＢＵ

主配線盤

電源装置

バッテリー

共通制御ユニット

付加機能ユニット

ＰＢ信号受信機

ＭＤＦ

多機能電話機

一般電話機

ＭＤＦ

ＡＣ１００Ｖ

ＣＣＵ

（停電用）

中継方式図

ＥＸＵ

ＢＡＴＴ ＰＯＷ ＰＢＵ

ＤＣＩ

ＳＴＩ

ドアホン

ＤＳＵＩＳ INS64用局線ｲﾝﾀﾌｪｰｽ（Ｓ／T点付）

ＳＴＩ

ＤＣＩ ２Ｗデジタル多機能電話機ライン回路

一般電話機ライン回路



警報盤

横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

　　　　　　　　（電気設備工事）

弱電機器収容架・警報盤結線図A1：N/S

A3：N/S

R

B

1

B

V

B

V

B

V

2

3

B

B

5

V

4

B

6

7

8

9

570

4
00

450

2,
0
0
0

放送・ITV収容架

弱電機器収容盤姿図

トイレ呼出

13

自動火災報知複合盤

11

12

信号装置

誘導灯

10

700 700

1

2

3

5

7

8

4

6

9

システムアンプ

ハンドマイクロホン

ＣＤプレーヤー

パワーコントローラー

19型液晶モニター

ハードディスクレコーダー

スライド棚（操作用マウス用）

カメラコントロールユニット

パワーコントローラー

Ｂ

Ｖ

Ｒ

ブランクパネル

ベンチレートパネル

ラックケース

システムラックｘ３・機器内訳

10

11

12

13

14

15

自動火災報知複合盤

警報盤

ﾄｲﾚ呼出表示装置

（機器取付金物共）

（機器取付金物共）

（機器取付金物共）

（機器取付金物共）

（機器取付金物共）

16

誘導灯信号装置

照明ﾘﾓｺﾝｾﾚｸﾀｰｽｲｯﾁ（24回路）

R1 TM BZXBZOL OL

BZX

TM

ON

R1

F

R1

10分

（機器収容架内組込み）

ＡＬ－１　警報盤

警報盤回路内訳

1 受変電漏電警報

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

湧水ﾋﾟｯﾄ２満水警報

湧水ﾋﾟｯﾄ３満水警報

ＳＯＧ警報

Ａ
Ｃ

　
１
０

０
Ｖ

Ｄ
Ｃ

　
２
４

Ｖ

ＡＣ・ＤＣ

コンバーター

バッテリー

電源装置

参拝ホール１

Zone1

PWM制御照明器具

IND03-1500ｘ4

（0.36A)x4灯

合計1.44A

参拝ホール１

Zone1

PWM制御照明器具

IND03-550ｘ4

IND03-1500ｘ32

（0.36A)x32灯

（0.15A)x4灯

合計12.12A

PWM制御照明器具

Zone3

PWM制御照明器具

IND03-1500ｘ4

（0.36A)x4灯

合計1.44A

入口ホール

Zone3

入口ホール

IND03-1500ｘ30

IND03-550ｘ6

（0.36A)x30灯

（0.15A)x6灯

合計11.7A

定格容量：10A

入力電圧AC100V

定格容量：10A

入力電圧AC100V

定格容量：10A

入力電圧AC100V

入力電源

AC100V

PWM制御照明器具

IND03-1500ｘ4

（0.36A)x4灯

合計1.44A

参拝ホール２

Zone2

PWM制御照明器具

IND03-550ｘ4

IND03-1500ｘ32

（0.36A)x32灯

（0.15A)x4灯

合計12.12A

参拝ホール２

Zone2

参拝ホール１.２・入口ホール照明配線系統図

ﾙｰﾀｰ･S.HUBｘ2･光電話成端器・電話保安器10局+20P端子等ｽﾍﾟｰｽ

（機器取付金物共）

増幅器（UHF)・4分配器

17

16

14

照明リモコン
セレクタースイッチ

ｿﾞｰﾝｺﾄﾛｰﾙ
ﾕﾆｯﾄ

17

E-25

※指定色仕上げとする（放送架と同色）

※寸法は参考とする

（機器取付金物共）インターフェイス

20

電話主装置

電話電源装置
バッテリー

19

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

表示部

R14

R14 R14

火災報知・トイレ呼出・ＭＤＦ収容架 警報盤・誘導灯信号装置・分電盤収容架

QS3ｿﾞｰﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ
+ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

PWMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

負荷容量1600W

PWMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

負荷容量1600W

PWMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

負荷容量1600W

雨水ﾋﾟｯﾄ１満水警報

雨水ﾋﾟｯﾄ２満水警報

S-1B　ELCB故障警報

S-2B　ELCB故障警報

S-3B　ELCB故障警報

S-4B　ELCB故障警報

S-5B　ELCB故障警報

S-9B　ELCB故障警報

湧水ﾋﾟｯﾄ４満水警報

湧水ﾋﾟｯﾄ１満水警報

調光器

調光器

調光器

（機器取付金物共）ゾーンコントロールユニット18

19

（機器取付金物共）20

（機器取付金物共）電話主装置

電話電源装置・バッテリー

調光器ｘ7

調光器内訳（SP03用ｘ2･BR05用ｘ2･IND03用ｘ3）

調光器ｘ7

15 PWMｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｘ3



横浜市建築局

年月日 縮尺

設計者

平成27年3月

一級建築士事務所　神奈川県知事登録　第15289号

一級建築士登録第316764号　柳澤潤

株式会社コンテンポラリーズ

工事名

図面名称

施設番号 図面番号図面枚数
図面

種類

完成

年度
棟番号

A1：N/S

A3：N/S

　　　　　　　　（電気設備工事）

自動火災報知　凡例・注記・系統図

設 備 系 統 図

7
,
45
0

4
,
7
00

1F

B1F

HP

HP・｢

HP

1 1 1

１F

1 1
1

HP

１F １F

Ｂ

ｘ４ 2
Ｃ

HP
HP

4
Ｃ

3

AC100V

記号

Ｃ

Ｅ

Ｄ

Ｂ

Ａ

配管配線内訳

配管配線内訳表

ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＨＰ０．９－１５Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ０．９－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＨＰ０．９－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＨＰ０．９－　３Ｐ（ＰＦ１６）

制御

種別

連動
専用感知器

自火報連動 現場手動

始動 復帰

遠　隔

防火戸

防火ｼｬｯﾀｰ

防火ﾀﾞﾝﾊﾟ

　６．防火防排煙制御方式

　７．特記なき配管配線は下記とする。

SFD

HP1.2-3C(PF16)

HP0.9-4C(PF16) AE0.9-2C(PF16)

HP0.9-2C(PF16) AE0.9-2C(PF16)

AE0.9-4C(PF16) AE0.9-4C(PF16)

AE0.9-2C(PF16)AE0.9-2C(PF16)

HP

HP

HP

HP

〔天井内ｺﾛｶﾞｼ〕〔壁内保護管〕

ＡＥ；警報用ケーブル

ＨＰ；耐熱ケーブル　　

　　２重天井部分はケーブルころがし配線とする。

号

AD

MS

P

B

階

C

No

No

NO

SFD

Z

C

C

C

C

D

S

S

ER

RE SS

K

《注　記》

　１．複合盤仕様

　　１）Ｐ型１級、壁掛型、窓式、主音響（音声警報）・予備電源内蔵

　　　　蓄積式、自動断線警報機能付

　　２）自動試験機能付

　　３）アドレス表示付、部屋番号表示機能付

　　４）操作無効機能付

　　５）カラーユニバーサルデザイン対応

　　６）履歴リスト機能（通常履歴１，０００件、自動試験履歴２，０００件）

　　７）表示内訳

　　８）専用感知器回線数　　　　　　　１Ｌ

　　９）諸表示部（３Ｌ標準装備）

　１０）移報信号内訳：

　　　・機械警備制御盤へ火災代表信号移報（無電圧、ａ接点、１Ｌ）

　　　・オートドア制御盤へ火災代表信号移報（無電圧、ａ接点、１Ｌ）
　　　・誘導灯信号装置へ火災代表信号移報（無電圧、ａ接点、１Ｌ）

　　　・火災表示　　　　　　　　　　　　　４Ｌ

　２．１回線には自動試験機能付感知器を最大６０個接続可能とする。

　４．感知器はすべて確認灯付とする。

　５．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

　３．複合盤は自動試験機能付感知器のアドレス（７セグメント）表示を可能とする。

名

凡

備称

例

盤複 合 仕様注記参照

（設備工事）御 盤制アドト－オ

（設備工事）盤制警 備 御機 械

機 器 収 容 箱 埋込縦型

機型Ｐ 発 信 １級

灯表 示 ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ

ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ，ダイオ－ド付ル火 災 報警 ベ

終 抵端 抗 １０ＫΩ

終 抵端 抗 地区ベル用（１０ＫΩ）

２種，自動試験・自動感度補正機能付光 電 式 スポ ット型 感 知 器

２種，自動試験機能付知型感ットスポ式差動 器

２種，防水型，自動試験機能付知型感トッポス式差動 器

器温定 式スポット 感型 知 １種，７５℃，防水型，自動試験機能付

３種，自動試験・自動感度補正機能付光 電 式 スポ ット型 感 知 器

装 置鎖閉動自

火災表示用（自動試験機能付を含む）区警 戒 域 番 号

警 火災表示用，階段用（自動試験機能付を含む）番区戒 域 号

警 戒 域区 線

専用感知器連動用（自動試験機能付を含む）区動 作 域 番 号

ブケ － ル 配 線 天井いんぺい

配 管 配 線 いんぺい

立管配 配 線 上 げ 下引 げ

ジャンクション, プルボックス

装 置鎖閉動自

装 置鎖閉動自

防火ｼｬｯﾀｰ用

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用

連 器中動 継

電 子 ブ ザ ー

記

P B 収容

０．０５Ａ ，防火戸用ＤＣ２４Ｖ

　　　・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ表示　　　　　　　　　　３Ｌ　 ＋　３Ｌ（予備）＝１０Ｌ

E-26

日野公園墓地納骨堂（仮称）新築工事

NO 動 作 号番域区 防火ダンパー用



△敷地境界線

△
敷
地
境
界
線

∇敷地境界線
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0
0
0

2
7
0
0
01
2
5
0
0

納骨機械室1

ピット1

納骨機械室2

納骨機械室3 納骨機械室4

階段室

ピット3

電気室

ドライエリア1

ドライエリア2

Ｘ1 Ｘ2 Ｘ3 Ｘ4 Ｘ5 Ｘ6 Ｘ7 Ｘ8 Ｘ9

Ｙ1

Ｙ2

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ5

Ｙ6

Ｙ7

Ｙ8

Ｙ9

Ｙ10

Ｙ11

倉庫2 粉骨室

更衣室 休憩室

納骨保管室

ピット2

廊下6

倉庫3

廊下5

8500 4500 2000 12000 9500 1000

64000

9500 85004500 4000

Ｘ10 Ｘ11Ｘ9Ｘ8Ｘ7Ｘ6Ｘ5Ｘ4Ｘ3Ｘ2Ｘ1

廊下4

Ｘ11Ｘ10
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自動火災報知　地階平面図
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